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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

MEMORIAL DESCRITIVO DO ESCOPO DA OBRA
FARMACIA BASICA DE SOORETAMA (CENTRO)

1. OBJETO.

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminagdes técnicas,
critérios, condigbes e procedimentos estabelecidos para a Construgédo da Farmacia
Basica no bairro Centro de Sooretama-ES.

2. SERVICOS PRELIMINARES

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagbes, determinando ou ndo
alteragdo de custo da obra ou servigo, serd executada sem autorizagdo do

Responsavel Técnico pela obra.

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo € ndo incluidos nos projetos,
ou vice-versa, devem ser levados em conta na execugédo dos servigos de férma

como se figurassem em ambos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execugdo dos projetos e as
especificagdes, o Responsavel Técnico pela obra devera ser consultado, a fim de

definir qual a posigéo a ser adotada.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo
sempre os de escala maior. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas
dimensdes em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre precedendo consulta ao

Responsavel Técnico pela obra.
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Por ser um projeto de reforma, alguns de vaos de ventilagdo e de aberturas de
ambientes poderdo nao conferir no projeto. Devido a isso devera ser consultado o
Responsavel Técnico.

e PLACAS DE IDENTIFICACAO DA OBRA

Devera ser alocada uma placa de identificacdo da obra nas dimensées de 2.0 x 4.0
m, seguir padrao IOPES.

¢ BARRACAO DE OBRA

Devera ser alocado na obra container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt
iluminag&o, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18,

incl. laudo descontaminagao.
3. DEMOLICAO

Sera de inteira responsabilidade da empresa contratada a remogéao de telhas
ceramicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras. Além da demolicdo de concreto
armado, com utilizagdo de rompedor pneumatico e retirada de estrutura de madeira
do telhado.

A prefeitura ficara responséavel pela demoligao de calgadas e todo entulho gerado

na obra.

4. LOCAGCAO

A instituicdo responsavel pela construgdo da unidade devera fornecer as cotas,
coordenadas e outros dados para a locagéo da obra. A locagdo da obra no terreno
sera realizada a partir das referéncias de nivel e dos vértices de coordenadas

implantados ou utilizados para a execugéo do levantamento topogréfico.
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ESCAVACAO MANUAL DE VALA — MATERIAL 12 CATEGORIA

Para servigos especificos, havera a necessidade de se realizar escavagdo manual
em solo, em profundidade ndo superior a 1,5m. Para fins desse servico, a
profundidade € entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavagao e o

nivel do terreno a partir do qual se comegou a escavar manualmente.

Devera ser avaliada a necessidade de escorar ou ndo a vala. Devera ser
respeitada a NBR-9061.

Se necessario, deverdo ser esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem

nas escavagoes.
¢ REATERRO E COMPACTACAO MANUAL DE VALAS

Trata-se de servigo relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de

escavacgao de valas.

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulacdo, devera ser
executado manualmente com solo isento de pedregulhos em camada Unica, até
20cm acima da geratriz superior do tubo, compactado moderadamente,
completando-se o servigo através de compactador tipo sapo até o nivel do terreno

natural. Nao devera ser executado reaterro com solo contendo material organico.

6. INFRAESTRUTURA (FUNDAGAO)

Os servicos em fundagdes, contengdes e estrutura em concreto armado serio
executados em estrita observancia as disposi¢ées do projeto estrutural. Para cada
caso, deveréo ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua edicdo mais

recente, entre outras:

e NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

e NBR-7480 Barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto

armado;
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e NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos:;
e NBR-6120 Cargas para o calculo de estruturas de edificacées;

* NBR-8800 Projeto e execugéo de estruturas de acgo de edificios.

As passagens das tubulagbées através de vigas e outros elementos estruturais
deverao obedecer ao projeto executivo, ndo sendo permitidas mudancas em suas
posigcoes, a ndo ser com autorizagdo do Responsavel Técnico pela obra.

Devera ser verificada a calafetagdo nas juntas dos elementos embutidos.

Quando da execugéo de concreto aparente liso, deveréo ser tomadas providéncias
€ um rigoroso controle para que as pegas tenham um acabamento homogéneo,

com juntas de concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas.

As férmas e escoramentos obedecerdo aos critérios das Normas Técnicas
Brasileiras que regem a matéria.

O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de forma a evitar
possiveis deformagdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo
adensamento do concreto fresco. As formas serdo dotadas das contra flechas
necessarias conforme especificadas no projeto estrutural, e com a paginagao das

férmas conforme as orientagbes do projeto arquitetdnico.

Antes do inicio da concretagem, as férmas deverao estar limpas e calafetadas, de

modo a evitar eventuais fugas de pasta.

As férmas serdo molhadas até a saturacgéo a fim de evitar-se a absorgédo da agua

de amassamento do concreto.

Deverao ser tomadas as precaugdes para evitar recalques prejudiciais provocados
no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este

transmitida.

Os andaimes deverao ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse

movimento das férmas no momento da concretagem. 3%
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As férmas deverdo ser preparadas tal que fique assegurada sua resisténcia aos
esforcos decorrentes do langamento e vibragées do concreto, sem sofrer
deformagdes fazendo com que, por ocasido da desforma, a estrutura reproduza o
determinado em projeto.

Na retirada das férmas, devem ser tomados os cuidados necessarios a fim de

impedir que sejam danificadas as superficies de concreto.

E vedado o emprego de 6leo queimado como agente desmoldante, bem como o
uso de outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade

de coloragéo do concreto aparente.

A variagéo na precisdo das dimensdes deverd ser de no maximo 5,0mm (cinco

milimetros).

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas sero verificados e

corrigidos permanentemente, antes e durante o langamento do concreto.

A retirada das férmas obedecerda a NBR-6118, atentando-se para os prazos
recomendados:

e faces laterais: 3 dias;
o faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e
convenientemente espagados;

¢ faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e
progressiva, particularmente para pecas em balango, o que impedira o

aparecimento de fissuras em decorréncia de cargas diferenciais.

A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes devera obedecer ao prazo
de 21 dias.

A armadura nao podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para

isso a distancia minima prevista na NBR-6118.
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Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura,
devem ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto,

antes do langamento do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execugdo do concreto armado deverdo
passar por um processo de limpeza prévia e deverdo estar isentas de corrosao,

defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as

posicdes indicadas em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto.

Todo o cimento sera de uma s6 marca e tipo, quando o tempo de duragdo da obra

o permitir, e de uma s6 partida de fornecimento.

Os agregados serdo, igualmente, de coloragdo uniforme, de uma Unica
procedéncia e fornecidos de uma s6 vez, sendo indispensavel a lavagem completa

dos mesmos.

As foérmas serdo mantidas Umidas desde o inicio do langamento até o
endurecimento do concreto, e protegidas da agdo dos raios solares por lonas ou

filme opaco de polietileno.

Na hipotese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de féorma e que
essa aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remogéao
sera imediata, 0 que se processara por langamento, com mangueira de agua, sob

pressao.

As juntas de trabalho decorrentes das interrupgdes de langamento, especialmente
em paredes armadas, serdo aparentes, executadas em etapas, conforme

indicacdes nos projetos.

A concretagem s6 podera ser iniciada ap6s a colocacdo prévia de todas as

——

tubulagdes e outros elementos exigidos pelos demais projetos.
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A cura do concreto devera ser efetuada durante, no minimo, 7 (sete) dias, apos a

concretagem.
Nao devera ser utilizado concreto remisturado.

O concreto devera ser convenientemente adensado apés o langamento, de modo a

se evitar as falhas de concretagem e a segregacéo da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersdo. Os equipamentos
a serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as posicées e os

tamanhos das pecas a serem concretadas.

Como diretriz geral, nos casos em que n&o haja indicagdo precisa no projeto
estrutural, havera a preocupagéo de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona

de tragao das vigas ou outros elementos atravessados.

Para perfeita amarragdo das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre
outros, serdao empregados fios de ago com didmetro minimo de 5,0mm ou tela
soldada proprio para este tipo de amarracdo distanciado entre si a cada duas
fiadas de tijolos, engastados no concreto por intermédio de cola epoxi ou
chumbador.

7. ALVENARIA DE VEDAGAO

Os painéis de alvenaria do prédio serdo erguidos em bloco de concreto, nas
dimensGes nominais de 9x19x39cm, recomendando-se o uso de argamassa no
traco1:0,5:8 (cimento: cal hidratada CH1: areia sem peneirar), com juntas de 10
mm de espessura, obtendo-se ao final, parede com 9 cm de espessura

(desconsiderando futuros revestimentos).

A Contratada devera observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus

detalhes, a fim de proceder a correta locacéo da alvenaria, bem como seus vaos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA-ES
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Empregar-se-a blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente

umedecidos (ou mesmo molhados), quando do seu emprego.

Deverdao ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade
preconizados na NBR 7171/1992 (desvios em relagdo ao esquadro, planeza das

faces, determinagao das dimensdes, e outras pertinentes).

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semienterrado), deve-se
reforgar o bloqueio a umidade ambiente e ascensao higroscépica, empregando-se

argamassa com aditivo impermeabilizante nas trés primeiras fiadas.

Para levantar a parede, utilizar-se-a, obrigatoriamente, escantilhdo como guia das
juntas horizontais; a elevagéo da alvenaria far-se-a, preferencialmente, a partir de
elementos estruturais (pilares), ou qualquer outro elemento da edificacdo. Nesse

caso, deve-se chapiscar o elemento que ficard em contato com a alvenaria.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se
guiana execugdo do servigco. As fiadas deverdo ser individualmente niveladas e

aprumadas com autilizagao de nivel de bolha e prumo.

8. VERGAS E CONTRA-VERGAS

Devera ser empregado, em todos os vaos de portas e janelas, vergas e contra-
vergas (este Ultimo, evidentemente, nao seréd empregado em portas).

O engastamento lateral minimo & de 30,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede,
prevalecendo o maior. Quando os vaos forem relativamente proximos e na mesma

altura, recomenda-se uma Unica verga sobre todos.

9. CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA E INTERNA X -
Jhénatan Broseghini
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

As alvenarias da edificacéo (e outras superficies componentes) serao inicialmente
protegidas com aplicagdo de chapisco, homogeneamente distribuido por toda a

area considerada.

Seréo chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito
(espagamento compreendido entre a laje de piso e a laje de teto subsequente) e
lajes utilizadas em forros nos pontos devidamente previstos no projeto executivo de

arquitetura.

Inicialmente aplicar-se-a4 chapisco com argamassa preparada mecanicamente em
canteiro, na composigao 1:3 (cimento: areia meédia), com 5 mm de espessura, com
utilizacéo de impermeabilizante. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes
de forro, devera ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco

ao traco, nas quantidades indicadas pelo fabricante.

Deverédo ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre

outros:

* A umidificagdo prévia da superficie a receber o chapisco, para que n&o haja
absorcdo da agua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por
conseguinte a resisténcia do chapisco; |

e O langamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

* O recobrimento total da superficie em questao.

10. REBOCO PAULISTA

Apds a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a reboco tipo paulista,
com espessura de 25mm, no trago 1:0,5:6 (cimento : cal hidratada CH1 areia

média ou grossa lavada).

A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura
homogénea e conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento:
trabalhabilidade, capacidade de aderéncia, capacidade de absorcdo de
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deformagdes, restricdo ao aparecimento de fissuras, resisténcia mecanica e
durabilidade.

A aplicagdo na base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou
desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura,
sarrafear com régua de aluminio, e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento

sera feito com esponja densa.

11. LASTRO CONTRAPISO

Apos a execugéo das cintas e blocos, e antes da execugao dos pilares, paredes ou
pisos, sera executado o lastro de contrapiso, com impermeabilizante e 8 (oito)

centimetros de espessura.

O lastro de contrapiso do térreo ou subsolo terda um consumo de concreto minimo
de 350 kg de cimento por m3 de concreto, o agregado maximo de brita nimero 2 e
SIKA 1, no trago 1:12 (SIKA 1 — AGUA); com resisténcia minima a compressao de
250 Kgf/cm2.

Os lastros serdo executados somente depois que o terreno estiver perfeitamente
nivelado, molhado, convenientemente apiloado com mago de 30 kg e que todas as

canalizagbes que devam passar sob o piso estejam colocadas.

E imprescindivel manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou corrente de

ar, por um periodo minimo de 8 dias para que cure.

Todos os pisos terdo declividade de 1% no minimo, em dire¢ao ao ralo ou porta

externa, para o perfeito escoamento de agua.

A argamassa de regularizagdo sera sarrafeada e desempenada, a fim de

proporcionar um acabamento sem depressées ou ondulagées.

12. PISOS INTERNOS E EXTERNOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

12.1. REVESTIMENTOS CERAMICOS NAS PAREDES INTERNAS DE
BANHEIROS E SANITARIOS

O revestimento em placas de azulejos15x15cm, linha branco retificado, brilhante,
junta de 1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, cor branco, sera
aplicado nas paredes do piso até forro, serdo de primeira qualidade (Classe A),
apresentando esmalte liso, vitrificagdo homogénea e coloragdo perfeitamente
uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas e resisténcia suficientes, totalmente
isentos de qualquer imperfeicédo, de padronagem especificada em projeto, com
rejunte em cimento branco. Apés a execugdo da alvenaria, efetua-se o
tamponamento dos orificios existentes na superficie, especialmente os decorrentes

da colocag&o de tijolos ou lajotas com os furos no sentido da espessura da parede.

Concluida a operagdo de tamponamento, sera procedida a verificagdo do
desempeno das superficies, deixando "guias" para que se obtenha, apds a
concluséo do revestimento de azulejos ou de ladrilhos, superficie perfeitamente

desempenada, no esquadro e no prumo.

O assentamento sera procedido a seco, com emprego de argamassa de alta
adesividade, o que dispensa a operacdo de molhar as superficies do embogo e do

azulejo ou ladrilho.

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operagéo do rejuntamento, o que
sera efetuado com pasta de cimento branco e p6 de marmore no trago volumétrico
de 1:4. A proporgdo desse produto nao podera ser superior a 20% do volume de

cimento.

Quando necessarios os cortes e os furos das ceramicas sé poderéo ser feitos com

equipamentos proprios para essa finalidade, ndo se admitindo o processo manual.

Os cortes e furos deveréo ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o

rejuntamento. "
J Jhénatan roseghini
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12.2. PISO CERAMICO

Utilizado em todos os ambientes da ampliagéo do obrao piso ceramico acetinado
retificado 45x45cm, PEI 5, com absorcéo de agua inferior a 0,5%, resistente a
produtos quimicos GA,coeficiente de atrito dindmico molhado menor que 0,4,
antiderrapante e assentadocom argamassa colante.

Todas as juntas deverdo ser em cimento branco, (com indice de absorcéo deagua
inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais

poderaoexceder a 1,5 mm;

Para preparagéo da base, verificar se a base esta4 curada ha mais de 14 dias,
limpa, secae plana e que tenham sido efetuadas todas as retragdes proéprias do
cimento e estabilizadas aspossiveis fissuras, e, se necessario, nivela-la.

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejunta-las com materiais de
elasticidadepermanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensées entre o
pavimento e o revestimento;e efetuar juntas de dilatagdo conforme projeto do

responsavel técnico;
Na aplicagao, utilizar espacadores entre pecas para manter seus alinhamentos;

Deixar as juntas entre pecas de no minimo 2 mm, observando sempre as

indicagdes dofabricante;

Nao sera permitida a passagem sobre a pavimentagdo dentro de trés dias do

seuassentamento;

N&o sera tolerado o assentamento de pecas rachadas, emendadas, com retoques
visiveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e

resisténcia oucom quaisquer outros defeitos.

Cabera a Contratada minimizar ao maximo as variagdes de tamanho e tonalidade

especificadas em relagéo as cores existentes buscando sua aproximagao evitando
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12.2.2. RODAPE CERAMICO

Os rodapés de toda edificagdo (exceto banheiros novos) serdo confeccionados
com as placas ceramicas descritas no item anterior, observando-se os mesmos

cuidados executivos, com altura de 7 cm (ver detalhe).
12.2.3. RODAPE, SOLEIRAS E PEITORIS GRANITO

Os rodapés, soleiras e peitoris dos banheiros incluidos na ampliagédo do projeto
serao confeccionados com granito assentado com argamassa de cimento, cal
hidratada CH1 e areia no trago 1:0,5:8, incluindo rejuntamento com cimento branco,

observando-se os mesmos cuidados executivos, com altura de 7 cm (ver detalhe).
12.2.4: PISO COM PLACAS DE BORRACHA

O acesso de emergéncia para entrada e saida de macas sera revestido com piso
com placas de borracha plurigoma preto pastilhado ou equivalente, inclusive

arremate.

13. PINTURA INTERNA E EXTERNA

13.1. PINTURA INTERNA.

e Pintura PVA sobre concreto cor branco

e Pintura acrilica sobre massa acrilica cor branco.

A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de

sustentabilidade; e devera ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente

preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. Jhonatan seghini

Engenhéfro Civil
C 4 - E$/043618/D

FARMACIA BASICA — CENTRO L\"L ,4,%\____ 13
NG brica

oot




PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

A eliminagao da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais
contra o levantamento de pé durante os trabalhos até que as tintas sequem
inteiramente.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberéo trés demaos, sendo que, cada deméao de tinta somente podera ser
aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre
demaos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serdo adotadas precaugbes especiais e protegdes, tais como o uso de fitas
adesivas de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientagéo do fabricante e aplicadas
nas proporgdes recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem
escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. Pintura & base de latex acrilico

As paredes internas serdo emassadas com duas dem&os de massa acrilica,
seladas com liquido preparador de superficies e pintadas com tinta latex acrilico
com acabamento fosco.

13.2. PINTURA EXTERNA.

As alvenarias externas da edificacdo serdo em pintura com tinta texturizada

acrilica.

A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de
sustentabilidade; e devera ser livre de solventes e odor.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. Jhénatan roseghini
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A eliminag&o da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais
contra o levantamento de pdé durante os trabalhos até que as tintas sequem

inteiramente.
As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberao trés demaos, sendo que, cada demao de tinta somente podera ser
aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre

demaos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serdo adotadas precaugbes especiais e protecdes, tais como o uso de fitas
adesivas de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em
superficies nao destinadas a pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientagéo do fabricante e aplicadas
nas proporgbes recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem
escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. Pintura a base de latex acrilico de

primeira linha.
13.3. GUIA PRE-FABRICADA DE CONCRETO

Sera utilizado nos estacionamentos guia pré—fabricada de concreto, do tipo I: com
30 cm de altura, 100 cm de comprimento com canto superior arredondado e face

externa ligeiramente inclinada.

Poderéo ser adquiridas de fabricas de produtos pré-moldados, ou confecciona-las
em canteiro com o uso de férmas padronizadas para tal; devera pois, consultar

qual tragco sera o mais recomendavel, observar os processos de adensamento e

Onatan Broseghini
Engenhgiro Civil
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cura.

14. ESQUADRIAS

14.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS.
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As portas deverdo ser de espessura minima de 30 mm, encabegadas com

requadro de fechamento em madeira maciga.

Na execugéo do servico, a madeira devera ser de boa qualidade, seca e isenta de

defeitos, tais como rachaduras, nos, escoriagées, empenamento, etc.

Todas as portas de madeira serdo pintadas com esmalte sintético (livre de

solvente).
A ferragem para as portas de abrir deverao ser do tipo roseta, cromado.
Seréo todas em acabamento cromado. As ferragens n&o poder&o receber pintura.

As dobradi¢as deverdo ser de latio e terdo pino de bola de latéo, para as portas
pesadas terdo arruela intermediaria de desgaste.

L)
As ferragens deverao ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, sem

folgas ou emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes.

Deveréo ser verificadas as cargas das pecas a serem fixadas pelas ferragens,
principalmente as dobradigas, que deverao ser suficientemente robustas, de férma

a suportaremcom folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

Todas as chaves deverdo possuir numeragao correspondente as portas e serem

fornecidas em duas vias.
Os vidros utilizados nas esquadrias deverao obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.
14.2. ESQUADRIAS DE ALUMINIO E FERRAGENS.

Indicadas nos detalhes de esquadrias, as portas de correr em aluminio, com duas
folhas par? vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem
guarnicao/alizar/vista, caracteristicas, dimensées,revestimentos indicados em
projeto e no|quadro de esquadrias (janelas e portas).

Normas: EB-1968/89 - Caixilho para edificagao - janela (NBR-10821), MB-1226/89.
il Brposeghini
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Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificagéo - penetracdo de agua
(NBR-6486), MB-1227/89 - Janelas, fachadas-cortina e portas externas em
edificagao - resisténcia a carga de vento (NBR-6497).

O aluminio puro sera do tipo H - metalurgico - e obedecera ao disposto na P-NB-
167/ABNT e na DIN-1712. A terminologia seréa regida pela TB-57/ABNT.

Os aluminios deveréo ser anodizados, de acordo com as normas da ABNT / NBR
12609 e NBR 9243 e a anodizagao sera classe A18 (processo de oxidacéo anddico
para proporcionar recobrimento de 6xido pigmentado com espessura minima de 18
micras), isento de defeitos. No caso de cortes apés a anodizagdo dos perfis, as

superficies sem anodizagao n&o poderéo estar visiveis.

As ligas de aluminio - considerados os requisitos de aspecto decorativo, inércia
quimica ou resisténcia a corroséo e resisténcia mecanica - serdo selecionadas em

total conformidade com os especificados nos projetos de arquitetura.

As serralherias de aluminio serdo confeccionadas com perfis fabricados com liga

de aluminio que apresentem as seguintes caracteristicas:
- Limite de resisténcia a tragéo: 120 a 154 MPa

- Limite de escoamento: 63 a 119 MPa

- Alongamento (50 mm): 18% a 10%

- Dureza (brinell) - 500/10: 48 a 68.

O acabamento das superficies dos perfis de aluminio sera caracterizado pelas
definicbes dos projetos arquiteténicos e que sejam fabricadas com ligas de
aluminio que apresentem bom aspecto decorativo, inércia quimica e resisténcia

mecanica.

A execugdo sera esmerada, evitando-se por todas as férmas e meios, emendas
nas pecas e nos encontro dos montantes verticais e horizontais. Tera vedacao
Jnonaian grosegnin
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perfeita contra ventos e chuvas sendo que se apresentarem qualquer vazamento

sera imediatamente corrigido.

Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade, novos, limpos,
perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricagdo ou falhas de
laminagao com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas,

atritos e/ou outros defeitos.

Os quadros serdo perfeitamente esquadriados, tendo os angulos soldados bem
esmerilhados ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliéncias de soldas. As
esquadrias n&o seréo jamais forgadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou

de escassas dimensdes.

Havera especial cuidado para que as armacgdes nao sofram distorgées quando
aparafusadas aos chumbadores.

As barras e os perfis serdo extrudados necessariamente na liga ABNT 6063-T5 e
as roldanas, fechos, recolhedores, escovas de vedagdo, guarnicées de EPDM,
comandos, alcas e demais acessoérios deverdo ser de primeira qualidade
proporcionando funcionamento preciso, suave e silencioso ao conjunto por longo

tempo.

Para execugdo das esquadrias, deverdo ser feitos preliminarmente os
levantamentos e medi¢des no local para conferi-las nos projetos, posteriormente,
assentar as esquadrias nos vaos e locais indicados, observando prumo e nivel das

mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento.

Todas as esquadrias fornecidas & obra deverao ter embalagem de protecdo em
papel crepe, serdo transportadas e estocadas com sarrafos de madeira entre as
pecas e manuseadas com o maior cuidado, uma vez que ndo serdo aceitas
esquadrias com arranhdes, vestigios de pancadas ou pressoes etc. A retirada da

embalagem de protegdo sé sera efetuada no momento da colocagéo da esquadria.

Jhonatan proseghini
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Todas as esquadrias de aluminio (utilizadas nas divisérias dos sanitarios) deverao

possuir trincos para fechamento interno.
Os guichés de aluminio teréo trinco borboleta niquelado cromado.

As portas de aluminio terdo o seguinte conjunto de fechadura tipo alavanca, em

ago esp.=1,25, cromada, cilindro C400, chave tipo 2F.

Os vidros utilizados nas esquadrias deverdo obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.

15. PINGADEIRAS

As pingadeiras deverdo ser em granito cinza, polido e impermeabilizado, com

espessura minima de 2 cm, nas dimensdes exatas dos vaos.

16. APARELHOS E ACESSORIOS SANITARIOS
Seguir o projeto hidraulico e detalhes do projeto arquiteténico.

e Vaso sanitario padrdao popular completo com acessoérios para ligagao,
marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento
plastico

e Cuba louga branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl.
valvula e sifao, exclusive torneira, sobre Bancada de granito cinza corumba
polido com espessura de 2 cm.

» Barra de apoio em L em ago inox polido, 80x80cm, diametro de 3cm.

17. ACABAMENTOS INTERRUPTORES E TOMADAS.

O acabamento de interruptores e tomadas cor branca, em poliestireno (OS),

resistente a chamas, resistente a impactos e ter étima estabilidade as radiagdes UV

para evitar amarelamentos.

[ R
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18. COBERTURA
18.1. COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO

As telhas deveréo ser fibrocimento, tipo ondulada B6mm, com inclinagéo de 10% e
seguir a NBR7196 que determina a especificagdes técnicas e fixacdo da telha

fibrocimento, conformedetalhamento do projeto.
18.2. CALHAS:

Calha de Alvenaria conforme projeto em anexo.

19. CALCADA E PASSEIO

As calgcadas serao executadas em concreto rdstico com 5 em de espessura, nas

entradasde veiculos a espessura minima devera ser de 7 cm.

As calgcadas deverdo ser previamente capinadas, aterradas com material de 12
qualidadee fortemente apiloadas com compactador mecanico tipo sapo, de modo a

construir umasuperficie firme e de resisténcia uniforme.

Os quadros devem ter largura maxima de 2 (dois) metros, e serem
concretadosalternadamente, formando junta de dilatag&o, usando para tanto ripas
de madeira,sustentadas por pontas de ferro redondo de 10 cm e 30 cm de
comprimento, cravadasalternadamente, de cada lado da ripa e espagadas de no
maximo 1,50 m.

As emendas das ripas sero feitas, sem superposic&o ou recobrimento, por simples
justaposicao das extremidades.

Deveréo ser executadas rampas de acesso nas proximidades das esquinas nos
locaisonde serdo executadas as calcadas, as rampas devem seguir o projeto, e

seraoexecutadas com o mesmo material das calgadas.

FARMACIA BASICA — CENTRO A Jhonatan roseghinb
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Tipo de piso tatil: Piso tipo Ladrilho Hidraulico, indicados para aplicagdo nas
rampasconforme detalhe de projeto.

. ) -
Todas as calcadas Ja executadas que impegam a acessibilidade deverao ser
refeitas,conforme determinado no inicio desse memorial.

Todo o passeio sera executado com blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s
ou equivalente, espessura de 8 cm e resisténcia a compressdominima de 35MPa,
assentados sobre colchio de pé de pedra na espessura de 10 cm

O meio-fio sera executado de acordo com Meio-fio de concreto pré-moldado com
dimensées de 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa decimento € areia no

trago 1:3. Sera executado a caiagéo de todo meio-fio a trés demaos.
Todas os trechos de meio-fio que estiverem danificados deverso ser recuperados.

Os trechos a recuperar deverso ser limpos com a retirada do entulho, antes de sua
recomposigao.

20. PAISAGISMO

As areas destinadas a paisagismo no projeto, incluindo os espacos destinados a
vegetacdo dos pisogramas no estacionamento, serao executadas com

fornecimento e plantio de placas de grama tipo esmeralda, inclusive terra vegetal.

21. LIMPEZA DE OBRA

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (lougas, metais, etc.) e
areas externas, inclusive jardins.

Para a limpeza devera ser usada de modo geral 4gua e sabao neutro: o uso de
detergentes, solventes e removedores quimicos deverdo ser restritos e feitos de
modo a n&o causar PISO TATIL.

o
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22. CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA

Ao final dos servicos, a instituicdo responsavel pela obra devera requerer junto a

Prefeitura Municipal de Sooretama, a Certiddo de Conclusio de Obra, que sera

avaliada pela equipe técnica da Prefeitura.

W
/ JhonatanBroseghini
Engenheiro Civil
CREAJES 043618/D
Gerente de Obras Publicas da Prefeitura Municipal de Sooretama
Decreto: 811/2017
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