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1. INTRODUCAO

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a execugao da

Pavimentagdo nas vias do JUNCADO interior do municipio de Sooretama-ES.

2. EXECUCAO DA OBRA

Durante a execugao da obra a Contratante acompanhara os servigos através de fiscalizacao,
0 que ndo diminui a responsabilidade do construtor. Este acompanhamento serd baseado
nas especificagBes contidas no Projeto, neste Memorial e na Planilha Orgcamentaria, e

principalmente os padrdes estabelecidos pelo I0PES (Instituto de Obras Publicas do Estado

do Espirito Santo) através de seus manuais de procedimentos, além das Normas Técnicas da

Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

A execucdo deverda obedecer rigorosamente aos projetos, detalhes e especificacdes
fornecidas, e estes deverdo ter copias arquivadas e atualizadas na obra 3 disposicdo da
fiscalizagdo. Nos casos de divergéncias nas medidas entre desenhos e cotas nos projetos, e
nas informagdes nos projetos, memaorial e planilhas prevalecerdo sempre as cotas e demais

informacgdes dos projetos, seguidos pelo memarial e posteriormente pela planilha.

Em nenhuma hipoétese deverdo ocorrer alteragdes nos projetos, detalhes ou especificacdes
constantes na documentagdo técnica pré-aprovada sem autorizagdo por escrito da
fiscalizacdo da obra. Caso seja necessaria alguma alteragdo, a fiscalizacio devera ser
consultada com antecedéncia para que se encontre a solugdo e se autorize as modificacBes.
A Contratante se reserva no direito de recusar as alteragdes feitas no projeto ou

especificagdo sem sua prévia aprovacio.

A locagdo da obra deverd seguir rigorosamente as cotas do projeto executivo, e todo
material empregado na obra devera ser de primeira qualidade e satisfazer as especificacdes.

Bem como a mdo-de-obra que devers ser qualificada e aprovada pela fiscalizagao.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo satisfazer as especificacdes da

documentagao técnica da obra e estar em conformidade com as normas da ABNT, e deverio
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ser apresentados a fiscalizacdo relatorios de testes ou ensaios comprovando sua qualidade.
Apds inspegdo, a Contratante poderd recusar e solicitar a reposicdo de qualquer material
que no seu entendimento n3ao atenda as especificagdes ou os padrdes de qualidade

solicitados.

Cabera tambem a contratada verificar a lista de materiais e quantitativos no inicio da obra
apresentando por escrito a fiscalizagdo, a ocorréncia de erros, para que sejam tomadas
providéncias em tempo habil. Ao recebimento do material a inspegdo quantitativa e
qualitativa do material fornecido pela contratante é de responsabilidade do contratada,
devendo o mesmo aceitar ou refugar o material e assumindo a partir dai a responsabilidade
pelo mesmo. Quanto ao uso, a contratada devera aplicar o material com responsabhilidade, e
em caso de sobra o material deverd ser encaminhado ao almoxarifado da Contratante, assim

como em caso de falta por desperdicio, a construtora devera repor o material faltante.

3. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A responsabilidade pela obra até a sua conclusdo, oficializado pelo “Termo de
Recebimento”, € integralmente do construtor nos termos do Codigo Civil Brasileiro. A
presenca da fiscalizagdo ndo diminui ou exime a responsabilidade da contratada. Assim
quaisquer danos aos servigos ja realizados, ou danos causados a terceiros, a reparacao é de

total responsabilidade da contratada.

A guarda e vigilancia dos materiais necessarios & obra, inclusive os que forem fornecidos
pela contratante e estocados na obra, assim como dos servicos ja executados sdo de inteira
responsabilidade da contratada, sendo a mesma responsavel por repor integralmente

quaisquer materiais ou servigos extraviados ou danificados.

A contratada deve manter no corpo técnico, um engenheiro civil e/ou um arquiteto, como

responsavel pela obra, conforme a demanda ou necessidade da mesma. \ '
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Toda a correspondéncia do escritdrio da obra, dirigida a fiscalizac3o, tais como: diario de
ocorréncia, avaliagdes, pedidos de medic3o, etc. deverdo ser assinados pela administracdo

da obra ou superiores.

A contratada devera manter arquivado e atualizado na obra um livro para registro de

ocorréncias da obra, e ao seu término encaminhar cépia integral a contratante.

A contratada deve providenciar tudo o que for necessario, inclusive taxas, emolumentos, e
custeio, junto aos orgdos competentes, para que fagam as ligagdes provisorias e definitivas
de dgua, luz e esgotos, se necessario. Deverd também fornecer todas as instalagdes
necessarias ao seu funcionamento tais como escritério da obra, depdsitos de materiais e
ferramentas, sanitarios e alojamentos, etc. tudo conforme a NR-10 e outras legislages

vigentes.

A contratada também é responsavel pela correta identificacdo da obra com placas, tapumes,

etc. conforme exigéncias do CREA e/ou CAU e demais Orgaos competentes.

Para cada solicitacdo de medicdo a contratada deverd apresentar planilha, memorial de
calculo, uma via ORIGINAL do Relatério Diario de Obra além de um As Built assinado pelo

responsavel técnico da execugio quando for o caso.

Durante e ao término da obra a contratada é responsavel por manter a organizacdo e
limpeza da obra, retirando todo o entulho gerado pela obra, mantendo o canteiro em

perfeitas condigdes de asseio e seguranca aos funcionarios, fiscalizac3o e visitantes.
A Contratada devera fornecer e instalar as placas em locais determinados pela fiscalizacao.

O modelo e as dimensdes das placas serdo conforme desenho padrdo fornecido pela

Prefeitura Municipal de Sooretama.

As placas serdo fixadas em estruturas de madeira 8x8cm, reflorestada e tratada. Os painéis
serdo em chapa galvanizada fixados em pegas de madeira 4x2cm, reflorestada e tratada,

suficientemente resistentes a ac3o dos ventos. AN
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4. DESCRICAO GERAL DA OBRA
4.1 TERRAPLENAGEM

A terraplenagem, devera ser realizada a “Regularizacdo e compactacdo de subleito até 20 cm

de espessura” utilizando os seguintes maquinarios e/ou similares:

* Caminhdo pipa 10.000 | trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga util max chp ima
15.935 kg, distancia entre eixos 4,8 m, poténcia 230 cv, inclusive tan que de aco para

transporte de agua - chp diurno.

* Motoniveladora poténcia basica liquida (primeira marcha) 125 hp, peso brut chp o

13032 kg, largura da lamina de 3,7 m - chp diurno.

* Rolo compactador Pé de Carneiro vibratorio, potencia 125 hp, peso operacio chp nal
sem/com lastro 11,95 / 13,30 t, impacto dinamico 38,5 / 22,5 t, largura de trabalho

2,15 m - chp diurnao.

* Trator de pneus com poténcia de 85 cv, tracdo 4x4, com grade de discos aco chp

plada - chp diurno.

Ao final desse processo as vias devem estar niveladas e com declividade de 2% do eixo até o

encontro das guias de meio-fio.

A energia de compactacdo do subleito deve ser correspondente ao do Proctor Normal (12

golpes), execucdo atendendo a especificagdo de servico DNIT 137/2010-ES.
Ja a base da pavimentacio devera ser realizada sobre po de pedra espessura de 10,0 cm e
energia de compactagdo correspondente ao Proctor Modificado (55 golpes), Execucdo

atendendo a especificagdo de servigo DNIT 141/2010-ES;

4.2 PAVIMENTACAO

A Execugdo da pavimentacdo sé sera realizada apos a contratada realizar o servico de
terraplenagem, apresentando laudo de Ensaio de compactagdo Proctor que deve ser

assinado por um responsavel técnico da contratada e/ou de uma terceirizada.
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50 sera aceito o laudo se for realizado na presenca de um responsavel pela fiscalizacio,
cabendo assim a contratada informar a fiscalizagdo com no minimo 24 horas de
antecedéncia por e-mail ou outro documento oficial.

Apos o resultado do ensaio, e se 0 mesmo comprovar a compactacao, a contratada podera
dar inicio a pavimentacdo, que serd executada Blocos pré-moldados de concreto tipo

Holandés ou equivalente, espessura de 8 cm e resisténcia a compressdo minima de 35MPa,
assentados sobre colch3o de pé de pedra na espessura de 10 cm.

4.3 SINALIZACAO

A sinalizacdo deve ser feita com a utilizacio de cavaletes devidamente identificados com
placas informando que esta sendo realizada uma obra.

As mesmas devem ser utilizadas durante todo o periodo de execucdo da obra, sendo
colocadas em locais estratégicos evitando acidentes e transtornos. Ressalta-se que as placas
sao de responsabilidade da contratada, dessa forma, a mesma deve zelar pela manutenc¢do e
segurancga das placas até o fim da obra.

A fiscalizagdo pode solicitar a troca ou reparo das placas caso julgue necessario.

5. ACERVO TECNICO

5.1.1 Qualificagao Técnica — Profissional:

O(s) responsavel(eis) Técnico(s) pela execucdo da obra, referidos no item anterior, das
Condi¢des Especificas deste edital, deverdo dispor de Certiddes de Acervo Técnico expedidas
pelo CREA e/ou CAU, apensadas dos correspondentes atestados, relativas 3 execucdo de
obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitagdo, observados os servicos de
maior relevancia técnica, com os quantitativos iguais ou superiores aos dos seguintes

servigos correspondentes, em um ou mais atestados:

Engenheiro Civil e/ou Arquiteto:

-

* Execucdo de pavimento em piso intertravado; s
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¢ Meio-fio de concreto pré-moldado:

O(s) atestado(s) s6 serd (ao) aceito(s) se ofs) profissional (is) em pauta possuir (em) vinculo
empregaticio de qualquer forma (Ctps, Contrato de prestacdo de servigos ou contrato social

quando s6cio) com o licitante na data da presente licitac3o.

5.1.2 Qualificagdo Técnica — Operacional:

A empresa devera apresentar Certiddo (des) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica,
fornecido por Pessoa(s) Juridica(s) de Direito Publico ou Privado, devidamente registrado(s)
no CREA, que comprove ter o Licitante executado atividades pertinentes e compativeis em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitagao.

Para o cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execug¢do dos servigos

com o seguinte quantitativo minimo:

* Execucao de pavimento em piso Intertravado na quantidade de 600 M?2

* Meio-fio de concreto pré-moldado na quantidade de 200 Metros;

Foram considerados todos os itens que excediam o valor de RS 22.724,45 (Vinte e dois mil

setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos) que equivale a 10 % do total

da obra.

Certidao de Registro e Quitacdo de empresa e do(s) responsavel (is) técnico(s), no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia, de conformidade com o disposto na Lei Federal n®
5.194/66 e Resolugdo CREA n? 266/79.

Para a empresa vencedora do certame, sediada em outro Estado da Federagao, exigir-se-3 o

visto do CREA-ES, como condicdo de habilitagdo da licitante para o certame.

4
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Para cumprimento da qualificacdo técnica operacional, informamos que a Certidio de

Atestado Técnico — CAT apresentada é a

profissional, porém, a empresa executora
constante da CAT dever3 ser a licitante.
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