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1. DADOS GERAIS
Objeto: Edificacao fins servicos publicos

. {.J._\

Tipo: Construgao Nova
Local do Projeto: Bairro Canai Sooretama - ES

Proprietario: Prefeitura Municipal de Sooretama - ES
CNPJ: 01.612.155/0001-41
Contratante: Prefeitura Municipal de Sooretama - ES
CNPJ: 01.612.155/0001-41

Projeto: Pinafo Comércio e Servigos
Engenheira Civil Responsavel: Thamara Braum Pereira

2. GENERALIDADES
O presente Memorial Descritivo trata das instalagbes de drenagem da praga de bicicleta com fins de

servigos publicos, o qual foi elaborado segundo a norma da NBR 10844/89, e cujo projeto esta gratificado
nas seguintes pranchas:

01/01 — Planta Baixa — Drenagem de Agua pluvial; Esquema Vertical; Detalhes Gerais.

3. DIMENSIONAMENTO DA AGUA PLUVIAL
3.1 MATERIAL

PVC rigido, branco, tipo esgoto, classe B, nas tubulagdes em geral.
3.2 VAZAO DO PROJETO:

Bowl

A=7449 m?

Q=(IxA)/60

Sendo :

Q = vazao

| = 156mmv/h (intensidade pluviométrica de Vitoria /ES)
A = area de contribuicdo em m?

Q=(156 x74,49) / 60

Q = 193,67 I/min.
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Praga de Bicicleta o
A= 587,27m? 4 : -
Q=(IxA)/860 T ST
A

Q = vazao

| = 156 mm/h (intensidade pluviométrica de Vitoria /ES)

A = area de contribuicido em m?

Q = (156 x 587,27) / 60

Q =1526,90 | /min.

3.3. DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES HORIZONTAIS

TRECHO Grelha de Drenagem= CA-1

Q = Vazéo recebida

Q = 1526,90 l/min

De acordo com a tabela 4 da NBR 10844/1989, serdo 3 condutores de 150 mm com
i=0,5%

TRECHO CA-1 = Via Puablica

Q = Vazéo recebida

Q = 1526,90 + 193,67 |/min

Q =1720,57 l/min

De acordo com a tabela 4 da NBR 10844/1989, serdo 3 condutores de 150 mm com
i=0,5%

Yraum Per:
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3.4. DIMENSIONAMENTO BOMBA DE DRENAGEM BOWL ¢ 5 i £
| 95 |
DIMENSIONAMENTO BOMBA DRENAGEM BOWL -
Q= 11.70 m/ h Vazgo e'qu‘enda conforme calculo de indice
pluviométrico

Ah = 3,50 m Desnivel do reservatério a bomba.

= 36,86 m Comprimento da tubulagéo.
de = 75,00 mm |Diametro comercial da tubulagéo.
bi= 66,60 mm |Diametro interno da tubulacéo.
Ce= 40,656 m Comprimento equivalente de tubulacao.
At= 1 h Tempo de enchimento dos reservatdrios

= 11,70 m* / h_|Vazao de projeto.
J= 0,02 m/m |Perda de carga unitaria por Hazen-Williams.
A= 0,61 m  |Perda de carga total na tubulacao.

= 0,93 m /s |Velocidade na tubulagdo (max 3 m/s)

SELEC}AO DE BOMBAS

= 411 m Altura manomeétrica.

= 11,70 m?*/h |Vazdo da bomba.
Sele¢ao Bomba Submersa Dancor DS 56-40 2 cv ou similar:

i FNEa  Altura Manométrica Total em metros de cokuna de dgua (mca)
il §t mtm E’ e ~ Nioestdo incluidas as perdas por atrito
Monofisico | 2 ) 3&@% 2 3 4 5 6 7 B % 1011 12 B 1441516 17 1819 0 I 1
Tk || ’ B T
163 570 547 523 498 469 438 404 366 323 27,1 224 168 115
0§ 56-40 3D i 12 116 580 %62 S48 533 517 500 481 46,1 438 41,3 384 351 313 267 216 153 115
4.0 43 123 590 525 565 558 %50 84,2 53,3 524 51,3 H0,2 48,1 46,7 451 433 415 295 363 311 231 154 102

.E; aum i"e,ﬂ-- 4
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3.5. INSTALACAQO BOMBA DE DRENAGEM S TR - et
INSTALAQAO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS
ESQUEMA BASICO DE INSTALA(;:\O
Esta instalacao faz referéncia a seguinte serie: SDE.
o e o3 &
09
N oa S ce
OL‘?S SO 03 - Espiga a7 =
1 (4 - Abracadesa N .
- b= 11 05 - Mangueira 06 . -
.07 ‘ ' - 12 06 - Tampa de Acesso U3 o 1
03 04 b e 13 07 - Valvula de Retengao 04 | - — 12
L f 08 - Tubo de Descarga : 7 e
06 i A .‘,Q . 09 - Té i | i oh 13
e - et i . e oy 5 - £
‘ ! gl 11 - Flagao Elétnca | ”
s 04 .I 12 - Chave Boa é‘g i -
C (Nivel Sugenor) b
0 4 a:lll'“ am*:"‘: '3.&(211:3?0 :«’w . 051 L__“‘f:_r

(Nvel inferiar)

MONTAGEM DA TUBULACAO DE RECALQUE

A tubulacao devera ser montada com apoio proprio. O ralo da bomba ficara assentado
no fundo do poco, cisterna, caixa coletora, etc. Manter a posicao vertical da bomba.

a- Montar o joelho (2) antes de descer a bomba no interior do poco;

b- Montar a tubulacao de descarga de acordo com a profundidade do pogo, e acima da
tampa de acesso;

¢- Completar a tubulacao até o ponto final de descarga, observando a instalacao da
valvula de retencao.

3.6 CAIXA DE AREIA

Seréo em alvenaria de tijolos macicos ou blocos de concreto, revestidas internamente com cimento e
areia, traco 1:3, alisado e queimado. Terdo dimensdes de 60 x 60 cm e fundo com brita “3", para auxiliar
na drenagem.

St Peretra
=g Civil
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4. PROCEDIMENTO DE MANUTENGAO E LIMPEZA -
4.1 CAIXA DE AREIA | 47 % |
f !

- Limpar em um periodo trimestral. | TR T RGERIGE
- Utilizando um balde, retirar o liquido que ficou na caixa;

- Limpar a caixa de areia com jato de agua, esfregando as paredes internas com escova, e retirar a agua
de lavagem.

- Nao & necessario retirar a brita para fazer a limpeza da caixa.

fouBe )
]

Thamara Braum

Engenheira Civil
CREAJES - 043601/D
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RELATORIO CORTE E ATERRO
EDIFICACAO FINS SERVIGOS PUBLICOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
AGOSTO DE 2019
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. PINAFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME
PINAFO CNPJ: 17.242.775/0001-76

1. APRESENTAGAO

O presente memorial visa apresentar o relatorio de corte e aterro da edificagéo abaixo:

¢ Tipo da Edificacido: Praca de Bicicleta

2. PERFIL LONGITUDINAL RAMPA 01

Relatorio de resumo das cotas

Estaca Cota PERFILS Cota GREIDE Flexa Corte
E0 53,000 m 53,000 m
E1 52,704 m 53,568 m
E2 52,708 m 54,136 m
E3 52702 m 54 612 m
E4 52677 m 54 627 m
E5 52652 m 54,642 m
E5+1,054 52,645 m 52 645 m

Flexa: (+) curva céncava; (-) curva convexa; (H) flexa maxima

Area de corte: 0,000 m?
Area de aterro: 23,950 m?

3. PERFIL LONGITUDINAL RAMPA 02

Relatorio de resumo das cotas

~ Estaca Cota PERFIL6 Cota GREIDE Flexa Corte
EO 52,736 m 53,000 m
E1 52,762 m 54,463 m
E2 52,788 m 54,780 m
E3 52,815 m 52,959 m
(E3+0,140 52,817 m 52,817 m

Flexa: (+) curva concava; (-) curva convexa; (H) flexa maxima

Area de corte: 0,000 m?
Area de aterro: 8,219 m?

(9]

REA-ES D

G

Aterro
0,000 m
0,865 m
1,429 m
1,811 m
1,950 m
1,990 m
0,000 m

Aterro
0,264 m
1,701 m
1,992 m
0,144 m
0,000 m

Fereira
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4. PERFIL LONGITUDINAL RAMPA 03 s e

50 | &
Relatério de resumo das cotas W RLo
Estaca Cota PERFIL7 Cota GREIDE Flexa Corte Aterro
ED 52,859 m 52,859 m 0,000 m
E1 52,819 m 53,680 m 0,861 m
E2 52,800 m 53,653 m 0,853 m
E2+1,000 52,789 m 52,789 m 0,000 m
Flexa: (+) curva céncava; (-) curva convexa; (H) flexa maxima
Area de corte: 0,000 m?
Area de aterro: 3,417 m?
5. PERFIL LONGITUDINAL RAMPA 04
Relatério de resumo das cotas
) Estaca Cota PERFILS Cota GREIDE Flexa Corte Aterro
EQ 52,921 m 54,021 m 1,100 m
. E1 52931 m 53,445 m 0,514 m
_E1+0,350 52,935 m 52,935 m 0,000 m
Flexa: (+) curva concava; (-) curva convexa; (H) flexa maxima
Area de corte: 0,000 m?
Area de aterro: 1,074 m?
6. PERFIL LONGITUDINAL RAMPA 05
Relatério de resumo das cotas
Estaca Cota PERFIL4 Cota GREIDE Flexa Corte Aterro
EO 52,882 m 50,382 m 2,500 m
E1 52,910 m 50,410 m -2,500 m
E2 52,944 m 51,425 m -1,518 m
E3 52,932 m 50,432 m -1,500 m

Flexa: (+) curva concava; (-) curva convexa; (H) flexa maxima

Area de corte: 133,089 m?
Area de aterro: 0,002 m?

A Perelra
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7. PERFIL LONGITUDINAL PRIMITIVO / CORTE E ATERRO

i 51 Cor
Relatério de resumo das cotas R

Estaca Cota PERFIL2 Cota GREIDE Flexa Corte Aterro
EO 52633 m 53.015m 0,382 m
E1 52,682 m 53,013 m 0,331 m
EZ2 52730 m 53,011 m 0,281 m
E3 52,787 m 53,009 m 0,223 m
E4 52,870 m 53,008 m 0,138 m
E5 52,931 m 53,006 m 0,075 m
EB 52,953 m 53,004 m 0,051 m
E7 52917 m 53,003 m 0,086 m
E8 52,899 m 53,001 m 0,102 m
E9 52,880 m 52,999 m 0,119 m
E10 52,893 m 52,097 m 0,105 m
E10+1,848 52,900 m 52,997 m 0,097 m

Flexa: (+) curva concava, (-) curva convexa; {H) flexa maxima

Area de corte: 0,000 m?
Area de aterro: 8,403 m?

Thamara Braum Pereira

CREA ES 043601/d
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IFICACAO - PRACA CAIO DA CUNHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ESPIRITO SANTO

AGOSTO DE 2019
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YADOS GERAIS |
Objeto: Edificacdo — Praca Caio da Cunha | B2 ; G
Tipo: Nova Construcéo G B
Local do Projeto: Rua Francisco Siqueira, Quadra 06, Bairro Canaéa — Sooretama/ES
Proprietario: Prefeitura Municipal de Sooretama
CNPJ: 01.612.155/0001-41
Rua Vitério Bobbio, n° 281, Centro — Sooretama/ES
Contratante: Prefeitura Municipal de Sooretama
CNPJ: 01.612.155/0001-41
Rua Vitério Bobbio, n® 281, Centro — Sooretama/ES
Projeto: Pinafo Comércio e Servigos
Engenheira Civil Responsavel: Thamara Braum Pereira

ART (Anotacao de Responsabilidade Técnica): 0820190083946 e 0820190083953

Thamara Biaum Pereira
Engenheira Civil

CREA-ES 043601/0
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) DISPC OES PRELIMINARES P '
P 5% | -
Este memorial descritivo tem por objetivo destacar os elementos significativos: referentes a perfeita
execucdo do projeto de Construgdo da Praga Caio da Cunha situada na cidade de Sooretama, que

foram desenvolvidos e sdo de responsabilidade da Engenheira Civil Thamara Braum Pereira — CREA
043601/D.

Para efeito das presentes especificagdes, o termo Contratada define o proponente vencedor do certame
licitatdrio, a quem sera adjudicado o objeto da Licitacéo, o termo Fiscalizagéo define a equipe que
representara o Departamento de Fiscalizacdo perante a Contratada e a quem este Gltimo dever-se-a
reportar, € o termo Contratante define a Prefeitura Municipal de Sooretama.

Na execucdo de todos os projetos e servicos a Contratada devera seguir as Normas Técnicas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas citadas no decorrer destas
Especificacdes. A execugao de todos os servicos obedecerd rigorosamente as indicagdes constantes no
projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrigdes contidas neste memorial, e demais

documentos integrantes do contrato.

Thamara Braugm Pereira
Engenneira Civil
CREA-ES 043601/D
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RJIZES DE EXE %.m-i‘_ik_,,;k'&,; s ¢ 64/

ys Administrativos Gerais

A Contratada devera fornecer a cada um de seus empregados, cracha de identificacdo com nome do
empregado e nome da empresa, para que seja usado pelo empregado de modo visivel, enquanto
trabalhar na obra. Da mesma forma todos os empregados deverdo utilizar capacete e outros
equipamentos de seguranga, que deverao ser identificados com o nome ou logomarca da empresa. A
Contratada providenciara DIARIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRENCIAS (livro de capa resistente) com
paginas numeradas e rubricadas pela Fiscalizagao, onde serdo anotadas todas as ocorréncias,
conclusdo dos eventos, atividades em execucgao formais, solicitagdes e informagdes diversas que, a
critério das partes, devam ser objeto de registro. Ao final da execugao dos servicos, o referido Diario
sera de propriedade da Administracéo do Contratante. A Contratada se obriga a manter no escritorio da
obra, além do Diario de Obra, um conjunto de todas as plantas e especificagbes independentes das
necessarias a execucao, a fim de permitir uma perfeita fiscalizacéo.

Para inicio das atividades no canteiro € necessario que a placa de obra em chapa de ago galvanizado
nas dimensdes: 4,00 m (Largura) x 2,00 (altura) seja fixada em local visivel, preferenciaimente no
acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacéo. A placa
devera ser mantida em bom estado de conservacgéo, inclusive quanto a integridade do padrao das

cores, durante todo o periodo de execugéo das obras.

rifado e Instalagao Sanitaria
Com a funcéo de armazenar objetos e insumos a serem utilizados durante toda a obra sera necessario

a instalacéo provisoria de um almoxarifado com 7,00 m? de area.

Com a finalidade de atender os trabalhadores durante a execugdo da obra sera instalado um sanitario

provisorio com 2,00 m? de area.

A area onde o empreendimento sera construido encontra-se limpa e plana n&o sendo necessario

realizar qualquer servigo de limpeza antes da locagao da obra.

A locacdo da obra sera feita atendendo o projeto, tendo em vista os elementos projetados. Locagao
convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m. Por
necessidade a locacdo podera ser ajustada mediante acordo da fiscalizagéo e o re onsavel pelo
projeto.

er 7 jraum i Peretrc
gennel e 3 Civil
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A escavacédo do Bowl sera realizada com escavadeira hidraulica até atingir o nivel previsto em projetos.
A carga, descarga e transporte do material escavado ficara a cargo da contratada.

Reaterro — Fundacao

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundagbes, serdo executados com material escolhido,
sem detritos vegetais ou entulho de obra, em camadas sucessivas de 20 centimetros de espessura no
maximo, umidas e energicamente apiloadas. Fica a cargo da Contratada todo e qualquer transporte de

materiais, tanto a utilizar como excedentes, independente da distancia de transporte e tipo de veiculo
utilizado.

As rampas e os pisos serdo aterrados com areia especifica para aterro com adensamento hidraulico

energicamente apiloadas em camadas sucessivas de 20 centimetros de espessura no maximo.

NDACOES (INFRAESTRUTURA)

A fundacéo de todos os elementos construtivos presentes na praca serd de estrutura de concreto
armado (sapata corrida) e devera ser executada de acordo com o projeto estrutural (dimensionamento e
armacao).

Toda estrutura devera ser apoiada sobre lastro de concreto com espessura de 3 cm.

ITURA DE CONCRETO (SUPER ESTRUTURA)
Na praca como um todo apenas os pilares e as vigas dos muros (fundo e lateral) e do pértico de entrada
serdo de estrutura de concreto convencional e deverdo ser executados de acordo com o projeto
estrutural (dimensionamento e armacéo). A férma destes pilares e vigas, serdo executadas em madeira

serrada, e=25 mm. Deverao ser utilizados espacadores plasticos para evitar a proximidade da armadura
com a forma.

No piso em geral onde encontram-se as rampas e o bowl a execucao sera feita com concreto moldado
in loco de 20 Mpa, usinado, com acabamento convencional, espessura 10 cm, armado com tela Q-92

(Fio de 4.2 mm espagamento de 15x15).

A Fiscalizac&o rejeitara os servigos cuja aparéncia nao seja satisfatoria ou que nao esteja de acordo
com o projeto, correndo por conta da Contratada os custos de demolicdo e reconstrucges que forem

determinadas. g |
Thaniara Brgum Pereira
£ngenheira Civil
CREA-ES 043601/0
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51 | &
Para fechamento do muro e das rampas serdo utilizados alvenaria com as seguintes dimensdes:

14x19x39, (espessura de 14 cm). Estas serdo armadas verticalmente e horizontalmente quando

solicitado e dimensionado em projeto, além disso serdo grauteadas em toda a sua extensao.

As juntas deverdo ter no maximo 15 mm de espessura e, é vedada a colocagao de tijolos com os furos
no sentido transversal as paredes. O encunhamento da alvenaria sera feito com argamassa de cimento

e areia no trago 1: 0,5: 6 ou com argamassa industrializada, espessura 3,0 cm.

Sobre toda a area da praga que recebe laje devera ser aplicado contrapiso autonivelante, aderido,
espessura 4cm. Para a aplicacdo do contrapiso sera feito limpeza e preparo da base: Retirada de
entulhos, restos de argamassa, e outros materiais com picdo, vanga, ponteira € mareta. Varrer a base
com vassoura dura, até ficar isenta de pé e particulas soltas. Se na base existir 6leo, graxa, cola ou
tinta, providenciar a completa remocéo. Sarrafear a superficie com régua metalica apoiada sobre as

mestras, até que seja atingido o nivel das mestras em toda a extensao.

Nas areas determinadas no projeto arquitetonico serdo instalados piso em granilite com espessura 8

mm, incluso juntas de dilatagdo plasticas a cada 1m, sobre o contrapiso desenvolvido na etapa anterior.

intertravaado
Nas areas determinadas no projeto arquiteténico serdo instalados piso piso intertravado, com bloco

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.

S TIMENTO DE PARADES

Durante toda a extenséo da praca apenas o totem, o canteiro central e a jardineira receberdo chapisco
que devera ser aplicado em alvenaria, com colher de pedreiro, a argamassa tera trago 1:3 com preparo
em hetoneira 400I.

A mesma superficie que foi chapiscada recebera massa unica em argamassa trago 1:2:8, preparo

manual, aplicada manualmente, com espessura de no maximo 35 mm. ; plka .
Thomura Braiik Pereira
Engenheira Civil
CREA-ES 043601/D 5
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A superficie do reboco que recebera pintura devera ser desempenada com desempenadeira de madeira
e, receber aplicagdo de massa acrilica lixada, em demaos, conforme a necessidade da superficie e,
aprovacéao da Fiscalizacio.

oo g=
| |

sy L&

As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o

tipo de pintura que irdo receber. As superficies so poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Cada demao de tinta sb podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
observando-se um intervalo de tempo minimo de 24 horas entre demé&os ou conforme especificacao do
fabricante da tinta.

Deverao ser tomados cuidados especiais para evitar respingos e salpicaduras de tinta em superficies

qgue naoc deverao receber tinta, utilizando-se lonas, fitas e protecbes adequadas.

Antes da execucdo de qualquer pintura, sera submetida & Fiscalizagdo uma amostra, com dimensoes
minimas de 50 cm por 100 cm, sob iluminacdo semelhante e em superficie idéntica do local a que se
destina.

A pintura acrilica sera aplicada sobre o proprio bloco que sera preparado com um selador acrilico, e ao
todo serdo necessarias trés demaos.

AAEC ] ETDICAC
Ubo ELEITRICAYS

R T e g
o do Projeto/Execucao Elétrica

Niveis de Baixa Tensao.

e 127 V (Monofasico) — lluminacdo Decorativa.
s 220V (Bifasico) — Bombas de Drenagem, lluminacao Refletores.
' s de Distribuigao (QD) E Disjuntores

O QD sera de embutir ou de sobrepor, deverdao conter barramentos de cobre para as duas fases,
neutro e terra. Os barramentos poderio ser do tipo espinha de peixe ou tipo pente, respeitando sempre
as caracteristicas de corrente nominal geral do quadro. Deverdo ter grau de minimo de protecao IP-40.
Poderao ser metalicos ou de PVC. Deverao possuir espelho para a fixagao da identificagdo dos circuitos
e protegéo do usuario (evitando o acesso aos barramentos). Os disjuntores usados deverdo ser do tipo
DIN termomagnético (disparo para sobrecarga e curto-circuito), com curva caracteristica tipo “C" (5 a 10
x In), seguindo as especificacdes presente em projeto. Por ser uma edificagdo publica o QD devera ser
lacrado possibilitando acesso pela pessoa responsavel.

Thaysr Braum Pereira
Ergenheira QRvil
CREA-ES 043601/D
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. %&g&ﬁ% CNPJ: 17.242.775/0001-76
' (27) 99984-6302 LLE: 083.131.98-1
. Supressores de Surto de Baixa Tensao

Para uma protecdo adicional das instalagcbes elétricas contra surtos de tens&o provenientes de
descargas atmosféricas ou manobras elétricas executadas pela concessionaria de energia deverdo ser
utilizados supressores de surto de baixa tensao para as fases e para o neutro. Tipo ndo regenerativos
(varistores), classe C, com capacidade para 15 kA de corrente nominal de descarga e 40kA para a
maxima corrente de descarga, capacidade de ruptura de 10kA para curtos-circuitos, tempo de resposta
menor que 25ns para uma frente de onda caracteristica 8/20us. A tensao de isolamento nominal devers
ser compativel com a tensdo local. Devera ser instalado no QM, ligados em paralelo com o cabo de
alimentacéo geral do quadro e o barramento de terra. o T

59 | 6

terruptores
Os interruptores deverdo ser fotoelétricos para acionamento da iluminacgao.
troqutos

Os eletrodutos quando aparentes ou embutidos serdo de PVC corrugado e fixos as caixas. A bitola

minima a ser utilizada sera de 20mm (3/4").

O isolamento para 600/1000V do tipo anti-chama (Afumex da Prismyan) quando sujeito a

instalagdes na presenca de umidade (enterrados).

* A bitola minima a ser utilizada sera de 2,5mm2 para circuitos de for¢a, iluminagéo e o fio terra.

« InterligacGes entre o padrdo — QD's deverdo ser utilizados cabos de cobre com isolag&o em
EPR/XLPE do tipo anti-chama.

+« Devera ser rigorosamente seguida a convencdo de cores prevista na NBR-5410 para a
identificacdo dos cabos:
- AZUL CLARO PARA OS CONDUTORES DO NEUTRO
- VERDE PARA OS CONDUTORES DE PROTECAO (TERRA)
- VERMELHO PARA OS CONDUTORES DA FASE R
- PRETO PARA OS CONDUTORES DA FASE S
- BRANCO PARA OS CONDUTORES DE RETORNO

+ No caso de cabos com bitola 6 mm? ou superior, poderdo ser utilizados cabos com isolag&o na
cor preta marcados com fita isolante colorida em todos os pontos visiveis (quadros de
distribuicdo, caixas de saida e de passagem).

¢ Os cabos n&o deverao ser seccionados exceto onde absolutamente necessario.

« Em cada circuito, os cabos deverdo ser continuos desde o disjuntor de protec&o até a ultima
carga, sendo que, nas cargas intermediarias, serdo permitidas derivagbes.

» As emendas deverdo ser soldadas com estanho e isoladas com fita tipo auto fugdo. As emendas

s6 poderao ocorrer em caixas de passagem. Thamura Bratig Pereira
Engenheirgf Civil 7
CREA-ES 043601/0



PINAFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME
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» O fabricante devera possuir certificacao de qualidade do INMETRO (Prismyan, Reiplas, Alcoa).

* As poténcias grifadas ao lado correspondem ao valor total da luminaria (lAmpada + reator).

e As luminarias ao tempo deverao ser blindadas para evitar a entrada de umidade e insetos.

stalagao de Bombas de Drenagem

INSTALACAO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS

ESQUEMA BASICO DE INSTALACAQ

Esta instalacdo faz referéncia a seguinte serie: SDE

w
L ] é P
A 5 b
b - @ \_
R BT
- M -
8t By i, e 4
. Unteiig) Lot _ 12 L
My

seneralidades

Todas as partes metdlicas deverdo ser ligadas aos condutores de protecéo (terra) para que o
potencial de todos os componentes do prédio sejam os mesmos, minimizando assim a
possibilidade de choque elétrico.

Durante a execugao todas as jungdes entre eletrodutos e caixas deverdo ser bem acabadas, ndo
sendo permitido rebarbas nas jungées.

Todos os cabos deverado ser identificados através de anilhas ou fitas especificas para este fim,
nas caixas de saida (tomadas) e dentro dos QDs e quadros.

Todos os QDs e quadros deverdo ser identificados externamente por plaqueta contendo o nome
do quadro e a tensao.

Se possivel o instalador devera proceder os ensaios finais de entrega da obra conforme a NBR-

5410, bem como fornece Anotacao de Responsabilidade Técnica dos servigos executados.

Thamard
Engenheira Civil

CREA-ES 043601/0
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PINAFO COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME
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10. INTALACOES DRENAGEM PLUVIAL

3.10.1. Material da Tubulagao — Drenagem Pluvial

Serdo em PVC rigido, branco, tipo esgoto, classe B, nas tubulagées em geral. As inclinacdes deverao

ser executadas exatamente consta em projeto.

).2. Instalagao Bomba de Drenagem

INSTALACAO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS

ESQUEMA BASICO DE INSTALACAO

10 s
09
02 JEEgE-

& 9 F

Lo O R
[BX} 0d g 2 ) ;
06 r‘ LI
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Estainstalacao faz referéncia a sequinte série: SDE,

- Bombais)

- Joelha

- Espiga

- Abragadeira
05 -
- Tampa de Acesso 03
- Valvula de Retengao 04

Mangueira

08 - Tubo de Descarga

09 - Te

10 - Painel de Comando
¢/ chave magnetca

11 - Fragao Biétnca

12 Chave Boa 04
(Nivel Supenor) %3

13 - Chave Béw o1

{Nivel infernor)

MONTAGEM DA TUBULACAO DE RECALQUE

tampa de acesso;

valvula de retencao.

Caixa de Areia

Serdo em alvenaria de tijolos macigos ou blocos de concreto, revestidas internamente com cimento e

areia, trago 1:3, alisado e queimado. Terdo dimensodes de 60 x 60 cm e fundo com brita “3”, para auxiliar

na drenagem.

08
o7

i
L oee
P
& |
ot ll
e Lubw

a- Montar o joelho (2) antes de descer a bomba no interior do poco;

11
12
13

A tubulacdo devera ser montada com apoio proprio. O ralo da bomba ficara assentado
no fundo do pogo, cisterna, caixa coletora, etc. Manter a posicao vertical da bomba.

b- Montar a tubulacao de descarga de acordo com a profundidade do poco, e acima da

¢- Completar a tubulacao ate o ponto final de descarga, observando a instalacao da

Enge: Jheira Civil
CREA-ES 043601/0
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ZACAQ E VEGETACAO

aro do Solo
Deverao ser eliminados do local, pragas e ervas daninhas, bem como deverdo ser removidos todos os
entulhos existentes, apds a limpeza devera ser executado o preparo da terra: afofamento, nivelamento e
adubacao, com adi¢do ao solo de super simples, calcario e cama de frango;, em seguida devera ser
realizado o plantio das mudas

a Vegetagao ' _7 T iiacii
Devera ser executado nas areas indicadas no projeto de paisagismo, sendo que a formacio e plantio
dos canteiros ornamentais deverdo ser executados de acordo com 0s espacamentos e as quantidades

de mudas previstas.

Dependendo do caso, a limpeza serd executada com uso de agua e sabdo; podendo em casos mais
dificeis ser empregado acido muriatico diluido em agua na dosagem 1:10. O local que requerer o

emprego de acido devera ser abundantemente lavado com agua, imediatamente apos sua aplicacao.

Os entulhos retirados deverao ser colocados em local apropriado, com aprovacao da fiscalizacéo, e leis
de postura do Municipio.

g
Thamara Braum Pereira

CREA ES 043601/D

Thusiura Broym Peretra
Engenheing Civil

CREA- 436010
SREA-ESO 10



ART de Obra ou Servigo
0820190083946

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES | { - ART Individual

63 | O
1. Responsavel Técnico [ = . —
THAMARA BRAUM PEREIRA :

Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART i R g & . %; o
Lei n* 6.496, de 7 de dezembro de 1977 LW B A . L] aag

Titulo profissional. ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0816178763
Registro: ES-043601/D
Empresa contratada: PINAFO COMERCIO E SERVICOS - EIRELI ME Registro: 12981

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA CPF/CNPJ: 01612155000141
Rua: RUA VITORIO BOBEIO Ne: 281
Complemento: CEP: 29927000
Cidade: SOORETAMA UF: ES Bairro: cenTrRO
Telefone:
Contrato:  149/2019 N° do Aditive: 0
Valor do Contrato/Honorarios: R$31.900,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA
— 3. Dados da Obra/Servigo
Rua: RUA FRANCISCO SIQUEIRA Ne:
Complemento: Baimo: CANAA Quadra Lote
Cidade: SOORETAMA UF: ES CEP: 29927000
Data de inicio:  22/07/2019 Prev. Término: 22/01/2020 Coord. Geogr.:
Proprietario;. PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA CPF/CNPJ:01612155000141
4. Atividade Técnica
Qtde de Pavimento(s): 1 N° Pavimento(s): 1 Dimensao/Quantidade: 800 Unidade de medida: M2
ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAGAQ DE PROJETO
PARTICIPAGAO:

NATUREZA: 103 - AUTORIA

NIVEL: 104 - EXECUGAQ
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 1101 - EDIFICAGOES 6101 - TRABALHOS TOPOGRAFICOS,9111 - SERVIGOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVIGO: 110 - EDIFICAGAQ FINS RECREAGAQ,223 - TERRAPLENAGEM,225 - ACESSIBILIDADE 505 - URBANIZAGAO,513 -
PARQUES/PRACAS/JARDINS/PLAY-GROUND, 1001 - LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS

PROJETO{SVSERVIGO(S}): 1 - PROJETO ARQUITETONICO,2 - PROJETO ESTRUTURAL,10 - ESTUDO TOPOGRAFICO,13 - PROJETO DE URBANIZAGAO,110 - PROJETO
TERRAPLENAGEM DRENAGEM,111 - PROJETQ ELETRICO DE BAIXA TENSAQ,18 - OUTROS PROJETOSISERVICOS

Apos a conclusdo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

— 5. Observagbes
ELABORAGAQ DE PROJETO ARQUITETONICO (COM MAQUETE ELETRONICA} /JURBANISTICO/PAISAGISMO E COMPLEMENTARES (LEVANTAMENTO
CADASTRAL/TOPOGRAFICO/PLANIALTIMETRICO, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, ESTRUTURAL (INCLUSIVE FUNDAGAD), INSTALAGOES ELETRICAS DE
BAIXA TENSAQ DE UMA PRAGA COM AREA DE 800,00 M LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOORETAMA.

— 6. Declaragées

Profissional

Contratante:

Acessibilidade’ <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas >

——— 7. Entidade de classe 9. Informagdes
NENHUMA ENTIDADE * A ART é valida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas * A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informagbes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
oo : de de * A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade
v do profissional e do contratante com o objetivo de

documentar o vinculo contratual.

THAMARA BRAGY PEREIRA -[SPF- 11420572750

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORE TAMA - CPF/CNPJ: 0161215500014 1 www.creaes.org.br - creaes@creaes.org.br =
. tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br cBE.._A. ..Es

A 4 Eagma 3irid

Valor ART: R$ 226 50 Registrada em: 13/08/2019  Data de pagamento. 1308/2019 Valor Pago. R$ 226,50 Nosso Numero: 140000000004219808



‘ Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART ™ g"*w!; E ﬁ i §Z" o ART de Obra ou SENIQO
«5 Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 LU B N S 08201 90083953

‘Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART Individual

1. Responsavel Técnico

THAMARA BRAUM PEREIRA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0816178763
Registro: ES-043601/D
Empresa contratada: PINAFO COMERCIO E SERVICOS - EIRELI ME Registro: 12981

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA CPF/CNPJ: 01612155000141

Rua: RUA VITORIO BOBBIO Ne: 281 _

Complemento: CEP: 29927000

Cidade: SOORETAMA UF: ES Baifro: CENTRO! £¢ i o
Telefone: | SN il
Confrato:  149/2019 N° do Aditivo: 0 : .

Valor do Contrato/Honorarios: R$31.900,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA
~—— 3. Dados da Obra/Servigo

Rua: RUA FRANCISCO SIQUEIRA N

Complemento: Bairro: CANAA Quadra Lote

Cidade: SOORETAMA UE: ES CEP: 29927000

Data de inicio:  22/07/2019 Prev. Término: 22/01/2020 Coord. Geogr.:

Proprietario:. PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA CPF/CNPJ:01612155000141

4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 1 N° Pavimento(s): 1 Dimensao/Quantidade: 800 Unidade de medida: M2

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAGAO DE ORGAMENTO

PARTICIPAGAO:

NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TECNICA

NIVEL: 104 - EXECUGAQ
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 1101 - ED!F|CAO()ES,91T1 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22}

TIPO DA OBRA/SERVICO: 110 - EDIFICACAQ FINS RECREAGAQ 513 - PARQUES/PRAGAS/JARDINS/PLAY-GROUND

PROJETO(SNVSERVIGO(S): 100 - NENHUM

Apos a conclusdo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

—— 5, Observagbes
ELABORAGAQ DE PLANILHA ORGAMENTARIA {CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DE CALCULO E BOI) DE UMA PRAGA COM AREA DE 800,00 M
LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SOORETAMA.

—— 6. Declaragdes

Profissianal

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legisiagéo especifica e no Decreto
n°s 296 de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas >

—— 7. Entidade de classe 9. Informagées
NENHUMA ENTIDADE = AART é vilida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas * A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
e . de de * A guardada via assinada da ART sera de responsabilidade
oA Data do profissional e do contratante com o objetivo de
2 documentar o vinculo contratual.
THAMARA BRA REIRA !scPF: 11420572750
PREFEIT SOORETAMA - CPF P 55000141 www creaes.org.br - creaes@creaes.org br =
EFEITURA MUNICIPAL DE CPF/CNPJ: 016121 ol (2731 34.0046 =gl CB:E :e":

Valor ART: R$ 226,50 Registrada em: 13/08/2019  Data de pagamento: 13082019 Valkr Pago: R$ 226,50 Nosso Namero:  140000000004215983



