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UCAO

orial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a execugdo da Revitalizagao

ia Biblia, no Bairro Centro, localizado no Municipio de Sooretama-ES.

2. EXECUCAO DA OBRA

Durante @ execucdo da obra a Contratante acompanhard os servigos através de fiscalizagdo, o que

nao diminui a responsabilidade do construtor. Este acompanhamento sera baseado nas

especificd¢des contidas no Projeto, neste Memorial e na Planilha Orgamentaria, e principalmente os

padroes

pstabelecidos pelo IOPES (Instituto de Obras Publicas do Estado do Espirito Santo) atraves

de seus

nanuais de procedimentos, além das Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas

Técnicas {ABNT).

A execug

estes dev

Ho devera obedecer rigorosamente aos projetos, detalhes e especificagdes fornecidas, e

erdo ter copias arquivadas e atualizadas na obra a disposigao da fiscalizagao. Nos casos de

divergéndias nas medidas entre desenhos e cotas nos projetos, e nas informagdes nos projetos,

memoria

e planilhas prevalecerdo sempre as cotas e demais informagdes dos projetos, seguidos

pelo menhorial e posteriormente pela planitha.

Em nenh
constants
obra. Cas
para que

recusar a

uma hipotese deverdo ocorrer alteracGes nos projetos, detalhes ou especificagoes
s na documentagdo técnica pré-aprovada sem autorizacdo por escrito da fiscalizacdo da
0 seja necessaria alguma alteracdo, a fiscalizacdo devera ser consultada com antecedéncia

se encontre a solugdo e se autorize as modificacdes. A Contratante se reserva no direito de

5 alterac@es feitas no projeto ou especificagdo sem sua prévia aprovagao.

A locacap da obra deverad seguir rigorosamente as cotas do projeto executivo, e todo material

empregaflo na obra devera ser de primeira qualidade e satisfazer as especificagdes. Bem como a

mao-de-gbra que devera ser qualificada e aprovada pela fiscalizagdo.

Todos o

materiais a serem empregados na obra deverdo satisfazer as especificagdes da

documentacdo técnica da obra e estar em conformidade com as normas da ABNT, e deverdo ser

apresentados a fiscalizacao relatdrios de testes ou ensaios comprovando sua qualidade. Apos

inspecao

entendirn

a Contratante podera recusar e solicitar a reposi¢cao de qualquer material que no seu

ento ndo atenda as especificacbes ou os padrdes de qualidade solicitados.

el
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Caberd fambém a contratada verificar a lista de materiais e guantitativos no inicio da obra

apresentpndo por escrito a fiscalizacdo, a ocorréncia de erros, para que sejam tomadas providéncias

em tempo habil. Ao recebimento do material a inspec¢do quantitativa e qualitativa do material
fornecidg pela contratante é de responsabilidade do contratada, devendo o mesmo aceitar ou
refugar @ material e assumindo a partir dai a responsabilidade pelo mesmo. Quanto ao uso, a
contratadla deverad aplicar o material com responsabilidade, e em caso de sobra o material devera ser
encaminhado ao almoxarifado da Contratante, assim como em caso de falta por desperdicio, a

construt@ra devera repor o material faltante.
3. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

A responsabilidade pela obra até a sua conclusdo, oficializado pelo “Termo de Recebimento”, é
integralmente do construtor nos termos do Codigo Civil Brasileiro. A presenga da fiscalizagdo nao
diminui jou exime a responsabilidade da contratada. Assim quaisquer danos aos servigos ja

realizadds, ou danos causados a terceiros, a reparagao é de total responsabilidade da contratada.

A guardd e vigilancia dos materiais necessarios a obra, inclusive os que forem fornecidos pela

contratante e estocados na obra, assim como dos servicos ja executados sdao de inteira

responsabilidade da contratada, sendo a mesma responsavel por repor integralmente quaisquer

materiaig ou servigos extraviados ou danificados.

A contrdtada deve manter no corpo técnico, um engenheiro civil efou um arquiteto, como

responsdvel pela obra, conforme a demanda ou necessidade da mesma.

Toda a cprrespondéncia do escritorio da obra, dirigida a fiscalizacdo, tais como: didrio de ocorréncia,
avaliacdds, pedidos de medicdo, etc. deverdo ser assinados pela administracdo da obra ou

superiores.

A contratada deverd manter argquivado e atualizado na obra um livro para registro de ocorréncias da

obra, e ap seu término encaminhar copia integral a contratante.

A contrafada deve providenciar tudo o que for necessario, inclusive taxas, emolumentos, e custeio,
junto aop drgdos competentes, para que fagam as ligages provisorias e definitivas de agua, luz e
esgotos,| se necessario. Devera tambem fornecer todas as instalagfes necessdrias ao seu
funcionamento tais como escritorio da obra, depositos de materiais e ferramentas, sanitarios e

alojamentos, etc. tudo conforme a NR-10 e outras legislagdes vigentes.

L
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A contrafada também é responsavel pela correta identificagdo da obra com placas, tapumes, etc.

conformg exigéncias do CREA e/ou CAU e demais orgdos competentes.

Para cadq solicitacdo de medicdo a contratada devera apresentar planilha, memorial de calculo, uma

via ORIGINAL do Relatdrio Diadrio de Obra além de um As Built assinado pelo responsavel técnico da

execucgdo|quando for o caso.

Durante ¢ ao término da obra a contratada e responsavel por manter a organizagdo e limpeza da
obra, retjrando todo o entulho gerado pela obra, mantendo o canteiro em perfeitas condi¢des de

asseio e deguranca aos funcionarios, fiscalizagdo e visitantes.
A Contratada deverd fornecer e instalar as placas em locais determinados pela fiscalizacdo.

e as dimensdes das placas serdo conforme desenho padrdo fornecido pela Prefeitura
Municipal de Sooretama.

4. DESCRICAO GERAL DA OBRA

Devem eftar presentes na ohra, memorial descritivo, projetos, especificacdes e os diarios de obras,

impressak e disponiveis para consulta até o término da construcao.

A obra terd instalagbes provisorias necessarias ao bom funcionamento, como: contéineres de
almoxarifado e sanitario, rede de dgua, luz e esgoto. Os tapumes de telha metalica ondulada deverdo

ser execytados conforme as normas vigentes, planilha e/ou memorial.

Competita a empresa contratada fornece todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento

adequadp a mais perfeita execu¢do dos servigos contratados.

A Prefei‘ura ficara responsavel pela demolicdo de calgadas, retiradas de arvores, postes, meio-fio

existentds e todo entulho gerado na obra.

4.1 SERVJCOS PRELIMINARES

Sera de jnteira responsabilidade da empresa contratada a remogdo Demoli¢do de piso cimentado

inclusive|lastro de concreto para preparagao das sapatas do banco e pilares do ponto de énibus.
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4.2 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

4.2.1 Plata da obra

A Contrs{tada devera fornecer e instalar a Placa em local determinado pela fiscalizagao da Obra. O
modelo [e as dimensdes da placa serdo conforme desenho padrao fornecido pela Prefeitura

Municipal de Sooretama.

A placa pera fixada em estruturas de madeira 8x8cm, reflorestada e tratada. Os painéis serdo em
chapa ghlvanizada fixados em pecas de madeira 4x2cm, reflorestada e tratada, suficientemente

resisten{es a a¢do dos ventos.

4.2.2 Tapume

O isolarhento da Praca devera ser feito com Tapume Telha Metélica Ondulada 0,50mm Branca

_incluindo montagem estrutural mad. 8"x 8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m,

faixas pintadas com esmalte sintético, nas cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm
(Reaprofeitamento 2x). Devem ser utilizadas durante todo o periodo de execugdo da obra, sendo
colocadds em locais estratégicos evitando acidentes e transtornos. Ressalta-se que é de
responspbilidade da contratada, zelar pela manutengdo e seguranca dos tapumes até o fim da obra.

A fiscalitacdo pode solicitar a troca ou reparo caso julgue necessario.

4.2.3 Mpbilizacdo e Desmobilizacdo
(ALUGUEL MENSAL CONTEINER PARA SANITARIO E PARA ALMOXARIFADO)

Devera ker feito o aluguel mensal de container sanitario, incluindo porta, bascula, 02 pontos luz, 01
(um) pénto de aterramento, 03 vasos sanitérios, 03 lavatorios, calha mictdrio, 6 chuveiros (01
_torneiras, registros, piso comp. Naval pintado, certificado NR18 e aluguel mensal container
oxarifado, incluindo: Porta, 02 janelas, 01 (um) ponto de iluminagdo, Isolamento térmico
iso em comp. naval pintado, certificado NR18, incluindo laudo descontaminagdo, para que

sejam drmazenados as ferramentas e materiais, amhos contendo laudo de descontaminagao.

4.2.3 Re¢de agua, luz e esgoto.

Deverdp ser providenciados para utilizacdo durante toda a execu¢do da Obra: reservatorio de

Poliestileno de 500L, incluindo suporte em madeira de 7x12cm e 5x7c¢m, elevado de 4m, conforme

O
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projeto (P utilizacdes); rede de agua, com padrdo de entrada d'agua diametro 3/4", conforme
especificdcdo CESAN, incluindo tubos e conexfes para alimentacdo, distribuicao, extravasor e

limpeza, fonsiderando o padrdo a 25m, conforme projeto (2 utilizacbes); rede de luz, incluindo

padrio dntrada de energia trifasico, cabo de ligagdo ate barracdes, quadro de distribuicdo,
disjuntorés e chave de forga (quando necessario), considerando 20m entre padrdo entrada e QDG,
conformd projeto (1 utilizagdo) e rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexdes

de ligacdg entre caixas, considerando distancia de 25m, conforme projeto (1 utilizacdo).

4.3 MOVIMENTACAO DE TERRA

As escavpcdes serdo convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, adotando-se todas as
providénfias e cautelas aconselhaveis para seguranga dos operarios, garantia das propriedades

vizinhas & integridade dos logradouros e redes publicas.

A execudio dos trabalhos de escavacdo devera obedecer naquilo que for aplicavel, a normas da

ABNT atihentes ao assunto.

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundacdes, subsolo, reservatarios de agua enterrados,
camada |mpermeabilizadora, passeios, etc, serdo executados com material escolhido, de preferéncia
argila, efh camadas sucessivas de altura maxima de 20 cm, umedecidas e energicamente apiloadas,
de modb a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desniveis, por recalque, das camadas

aterradak.

Iniciar o fpterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas em camadas de 20
cm de gspessura. Importante observar a umidade de compactacdo do solo, para assentamento

uniformé do reaterro.

Ap6s préparagdo do terreno, sera colocada uma lona plastica preta 80 micras, sobre toda a extensao
da murdta do Playground, fundos das sapatas dos Pergolados, Ponto de Onibus e pés do banco do

Ponto.




1‘}]
(S

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CNPJ: 01.612.155/0001-41

4.4 ESTRYTURAS

4.4.1 Infra e Superestrutura

A execuchio de qualguer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da CONTRATADA,
por sua fesisténcia e estabilidade. A mesma devera fornecer todo o concreto e armaduras para a

perfeita ekecucdo da Obra.

A execuddo, preparo do concreto, a concretagem, a cura, 0 controle da resisténcia do concreto e a

aceitaga¢ da estrutura obedecerao ao estipulado pelas normas da ABNT.

Nenhumb concretagem podera ser executada sem uma minuciosa verificagdo, por parte da
prefeitufa e da CONTRATADA, da perfeita disposicao, dimensdes, ligagdes, escoramentos das formas
e armaduras correspondentes. A altura do langamento do concreto ndo podera ser superior a 2
(dois) metros, Para evitar a desagregacio do concreto no langamento, recomenda-se langar antes

uma carpada de argamassa de cimento e areia, traco 1:1, com aproximadamente 5 cm de espessura.

Deve-se|evitar vibracdo da armadura, para que nio formem vazios ao seu redor, com prejuizo da
aderénd a. Todo o concreto lancado devera ser vibrado com equipamento adequado de modo a
garantir] homogeneidade e evitar vazios. Atentar para o cobrimentc minimo da armadura

especifitado em projeto.

4.4 2 Alyenaria estrutural

Alvenarja de Blocos de concreto estrutural, (14x19x39cm) cheios, com resisténcia minima a
compressao 15MPa, assentados com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, espessuras das

juntas 10mm e espessura da parede sem revestimento 14cm, que atendam aos requisitos descritos

na NBR-6136, com dimensdes modulares e padronizados, faces planas, arestas vivas, textura
homoggnea, duros e sonoros, isentos de trincas, lascas ou outros defeitos visiveis, para as Muretas
do playground e serdo colocados uma vara de aco 6.3mm com 60 cm e dobra de 10 cm, a cada

0,80cm dentro dos blocos cheios.

Alvenatia de Blocos de concreto estrutural, (14x19x39¢cm) cheios, com resisténcia minima a
comprgssdo 15MPa, assentados com argamassa de cimento e areia no trago 1.4, espessuras das
juntas [lOmm e espessura da parede sem revestimento 14cm, que atendam aos requisitos descritos

na NBR-6136, com dimensdes modulares e padronizados, faces planas, arestas vivas, textura,,
8

Ce



5¢ o

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CNPJ: 01.612.155/0001-41

homogénga, duros e sonoros, isentos de trincas, lascas ou outros defeitos visiveis, para Paredes do

Ponto de Pnibus, serdo colocadas seis varas de ago 8mm com 3,45 cm com dobra de 10cm, a cada 40

cm dentrg dos blocos cheios.

Os blocod devem ser utilizados apos 20 dias de cura cuidadosa, mantendo as pecas em local fresco

(quando isto ndo for previamente executado pelo fabricante).

Os blocod devem ser assentados com juntas desencontradas (em amarragdo) ou a prumo, conforme
especificddo em projeto, de modo a garantir a continuidade vertical dos furos, especialmente para as

pegas qué deverdo ser armadas.

Os bloco§ devem ser nivelados, prumados e alinhados durante o assentamento. A espessura maxima

das juntak deve ser de 1,5cm; recomenda-se 1,0cm.

4.5 COBHRTURA

A Coberfura do Ponto de Onibus serd executada com Estrutura para cobertura tipo Shed, em
aluminio| anodizado, vdo de 20m, espagamento das tesouras de 5m até 6,5m e telha em aco
galvanizgdo trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessorio de

fixacdo, fef. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente.

4.6 PINTURA

A Muretp do Playground, Paredes do Ponto de Onibus e o Pedestal para a Placa de Inauguragdo,
receberdo chapisco de argamassa de cimento e areia meédia ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura
5 mm e [reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia media ou grossa
lavada np traco 1:0.5:6, espessura 25 mm apds emassamento de paredes e forros, com duas demaos

de massh 3 base de massa acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex.

Sobre o|reboco sera aplicado massa acrilica e apds pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia
Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a trés demaos, com cores

a definif juntamente com a fiscalizagdo da Obra.

Para finglizagdo do Playground sera colocado Alambrado com tela losangular de arame fio 12 malha
2" revegtido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" inclusive
portdo, pintados com esmalte sobre fundo e sobre o terreno nivelado e compactado, sera executado

a area do playground, que deve ser compostas por areia lavada média, espessura de 20 cm sobre |
9
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lona pret e no topo da mureta devera ser assentado Chapim de granito espessura 2 cm e largura de

15 cm a 30cm.

Os desenhos do piso da Praga da Biblia, Receberao Pintura com tinta a base de resinas acrilicas,
marcas qe referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demaos, conforme

especifichdos em projeto.

4.7 SERV|COS COMPLEMENTARES EXTERNOS — (PAVIMENTACAO)

Meio-fio|de concreto pré-moldado nas dimensdes de 15x12x30x100, inclusive escavagdo, reaterro e
bota-forg, em seguida, passeio de cimentado camur¢ado com argamassa de cimento e areia no trago
1:3 esp. L.5cm, lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa para as calcadas
2 passei&» pavimentado em blocos de concreto esp.= 10 cm, resisténcia 35 MPa, colchdo po de pedra

10 cm, ir{clusive transporte dos blocos e da areia.

Farnecinfento e assentamento de ladrilho hidraulico partilhado e ranhurado, vermelho, dim. 20x20

cm, esp.|1.5cm, assentado com pasta de cimento colante.

Deverao|ser fornecidos e plantadas grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra
vegetal, [nos canteiros demonstrados em projeto que serdo feitos com meio-fio de concreto pre-
moldadd nas dimensées de 15x12x30x100, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traco

1:3 que feceberdo caiagdo de meio-fio, a trés demaos.

Mesas de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm
embutido no concreto, feito com pastilhas de marmore branco e granito preto de 5x5x2cm e bancos

de concfeto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de jogos;

Bancos fle madeira com Pé de ferro, conforme projeto, que serdo fornecidos e instalados por toda a

Praga, cpnforme Projeto;
Bicicletdrio em tubo de ferro galvanizado 1” e ferro liso de 1/2”, inclusive pintura;

Forneci:rento e Instalacdo de Pecas para Pergolado de Madeira Paraju nas dimensoes de 7 x 12 cm

ada), Materiais Diversos e Mo de Obra e envernizado conforme especificacdo de Projeto;

|
\1;\
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bnto e Instalacdo de 01 (um) Balango Duplo, 01 (uma) gangorra dupla e 02 (dois)

Hores em toras de eucalipto tratado, conforme especificacBes de projeto;

pladas 02 (duas) Lixeiras em fibra de vidro, com quatro unidades coloridas e especificacdes

de ”met:fi, Vidro, Papel e plastico” capacidade 50I, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF.

CLPD1083

A Placa pd

baixo rele
4 8 INSTA

Todos os
habilitadol

para cada

ou similar em locais a serem definidos pela fiscalizacdo da Obra.

ra inauguragdo de Obra em aiuminio polido e=4mm, dimensdes 40 x 50 cm, gravacao em

vo, inclusive pintura e fixagao sera colocada sobre o Pedestal.
[ACOES ELETRICAS

servicos referentes as instalagbes elétricas deverdo ser executados por profissional
com experiéncia comprovada. Deverdo ser utilizados ferramentas e aparelhos apropriados

servico e cada material.

O posiciofjamento e a forma de fixagdo dos Refletores e lumindrias devem ser definidos pela equipe

de fiscaliz

As tubulag

de passag

A Praca sé

teleconicd

1Cd0. Lumindrias e demais elementos de carcaca metdlica devem ser aterrados.

Oes enterradas deverdo ser todas envelopadas com concreto. Todos os postes terdo caixa

em para aterramento individual de cada um.

ra abastecida por uma rede nova de energia. A iluminagdo serd feita por 19 postes retos

s flangeados, galvanizados, ref. PT - 100B/80L, h= 5 metros, da Metal light ou similar, com

03 projetpres ref.: IE-532/2 da Metal light ou similar, inclusive lampada Vapor Metalico Tubular

400W (bage e40) e reator.

Os Posted serdo pintados com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou

Metalateﬂ a duas demaos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demio, em metal.

Obs.: Os t‘pos de projetores e reatores poderdo ser alterados com previa autorizacao da fiscalizagdo.
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5. ACERVO TECNICO

5.1 Qualfficagéo Técnica — Profissional:

O (s) res

Especific

honsavel (eis) Técnico (s) pela execugdo da obra, referidos no item anterior, das Condi¢Ges

hs deste edital, deverdo dispor de Certiddes de Acervo Técnico expedidas pelo CREA e/ou

CAU, apgnsadas dos correspondentes atestados, relativas a execugdo de obras similares de porte e
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dade ao objeto desta licitagdo, observados os servigos de maior relevancia técnica, com os

ivos iguais ou superiores aos dos seguintes servicos correspondentes, em um ou mais
S
iro Civil e/ou Arquiteto e engenheiro eletrecista:

Fxecucao de pavimento em piso intertravado;

xecucdo de Poste Telecénico;

stado(s) so sera (ao) aceito(s) se o(s) profissional (is) em pauta possuir (em) wvinculo
ticio de qualquer forma (Ctps, Contrato de prestacdo de servigos ou contrato social guando

m o licitante na data da presente licitagdo.

ificacdo Técnica — Operacional:

bsa devera apresentar Certiddo (Ges) ou Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido por
) Juridica(s) de Direito Publico ou Privado, devidamente registrado(s) no CREA, que
e ter o Licitante executado atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas,

hdes e prazas com o objeto desta licitagao.

umprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execucao dos servigos com o

b quantitativo minimo:

Execucdo de pavimento em piso Inter travado na quantidade de 400 M2,

kecucido de Poste Telecénico na quantidade de 06 unidades;
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Foram cdnsiderados todos os itens que demonstraram complexidade relevante para os servicos de

revitaliza

r3o da praca da biblia.

Certiddo

de Registro e Quitagio de empresa e do(s) responsavel {is) técnico(s), no Conselho Regional

de Engerfharia e Agronomia, de conformidade com o disposto na Lei Federal n® 5.194/66 e Resolugdo

CREA n?
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D 66/79.
hpresa vencedora do certame, sediada em outro Estado da Federacao, exigir-se-a o visto do

como condicdo de habilitacdo da licitante para o certame.

hprimento da qualificagdo técnica operacional, informamos que a Certiddo de Atestado
L CAT apresentada é a do profissional, porém, a empresa executora constante da CAT devera
ante.
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