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DILIGENCIA - ENGENHARIA
TOMADA DE PRECOS N° 014/2020

Trata-se da TOMADA DE PREGO N°. 014/2020, objetivando a contratagao de empresa especializada em servigos de
engenharia, para execugéo da obra de Construgao de Praga e adequagéo de infraestrutura na Rua Silvia Correa Gama, na
localidade de Comendador Rafael (Patriménio da Lagoa), interior do Municipio de Sooretama-ES, contemplando Muro de
Contengéo, Drenagem e Pavimentagao, com fornecimento de mao-de-obra qualificada, materiais, insumos, equipamentos e
ferramentas que se fizerem necessarios, sob empreitada e nos termos deste Edital e de todos os seus anexos, regido pelas
disposicoes da Lei n°. 8.666, de 21/06/93 e suas alteragdes, observando-se, no que couberem, as disposigdes das Leis n°s. 8.880,
de 27/05/94, 9.069, de 29/06/95, 9.648, de 27/05/98 e 10.192, de 14/02/01 e LC 123, de 14/12/2006, e normas legais no &mbito da
municipalidade de Sooretama-ES.

Ocorre que, a participante da licitagédo em questao foi INABILITADA por descumprimento do Edital conforme se verifica nos autos.
O item de inabilitagdo foi & auséncia de comprovacéo técnica profissional e operacional, conforma narra a ATA N°. 02. IN
VERBIS:

v

Na qualificacdo técnica PROFISSIONAL o licitante ndo atendeu o item 6.8.5 letra “e.4”
— “Perfuratriz com torre metalica para execucdo de estaca hélice continua”, conforme
se verifica na manifestacdo da area competente (fls. 299).

» Na qualificagao técnica OPERACIONAL o licitante ndo atendeu o item 6.8.5 letra “f.4” -
“Perfuratriz com torre metalica para execucao de estaca hélice continua”, conforme se
verifica na manifestacdo da area competente (fls. 299v.). - grifei

Nesse passo, a CPL comungando com a D. Engenharia, procedeu com a INABILITACAQ da concorrente, expedindo seu parecer e
abrindo prazo para a interposi¢&o de recurso, conforme impde a Lei 8.666 e suas alteragdes.

Nessa fase, aos 29/09/2020, sob processo n°. 04435/2020, a recorrente interpds sua pega, apresentando argumentos de que, “A
capacidade técnica profissional e operacional, apresentado por nossa empresa, contempla aptidao para desempenho de
atividade de similaridade pertinente e compativel em caracteristicas semelhantes e grau de complexidade equivalente ou
superior ao solicitado...”.

Pelas argumentagdes expostas pela recorrente, torna-se indispensavel uma reanalise da nossa area técnica de engenharia sobre o
assunto, visando dar maior sustentagdo técnica a esta CPL para emisséo do parecer do julgamento final sobre o recurso interposto.

CONCLUSAO:

Assim, considerando os argumentos trazidos ao nosso conhecimento, submetemos os autos a vossa senhoria para que proceda
com a anélise do contelido exposto pela recorrente CUCO-CIAL, PARTICIPAGCOES, CONSTRUGOES e PROJETOS, onde a
mesma alega possuir capacidade similar e em grau superior ao exigido no Edital tendo comprovado por meio de atestado nos autos
conforme CAT 000410/2005 e 000338488.

Pelo assunto de grau estritamente técnico, pede-se reanalise de vossa senhoria, bem como que, parecer sobre os argumentos da
CUCO-CIAL presentes as fls. 322-325 dos autos.

Sem mais para o momento, apresentamos cordiais votos de estima e aguardamos breve retorno dos autos.

@ANMS&M '

PRESIDENTE DA CPL

E&L Comnoras. licitacées e Contratos 1/1E&L Producdes de Software L TDA



329 be

S%‘.%f‘[‘?mﬁ .26 XE

‘A.I

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SOORETAMA i i

COMISSAO ESPECIAL PARA AVALIACAO TECNICA

DESPACHO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E GESTAO DE CONTRATOS
A Comissdo Permanente de Licitacio
Processo: 003965/2020 ~ Tomada de Pregos n°® 014/2020

Prezados, aos dias 30 de setembro de 2020, apés minuciosa anélise pela equipe técnica
deste municipio conforme solicitado por esta comissdo de Licitagdo a identifica-se que:

A empresa CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA
conforme Recurso Administrativo fls. 322 a 325 apresentado junto ao Processo Externo
n® 004435/2020 apenso a este de origem, interpds defesa administrativa contra a
inabilitagdo técnica profissional e operacional advinda de andlise técnica desta comissdo
como consta nas fls. 299 a 300.

Trata-se de andlise técnica referente ao item 6.8.5, letras “e.4” e “f.4”, quais sejam
“Perfuratriz com torre metdlica para execugéo de estaca hélice continua” e “Perfuratriz
com torre metdlica para execugdo de estaca hélice continua (21 chp).” Logo, a capacidade
técnica-profissional e operacional respectivamente.

Vejamos uma andlise do tipo de servigo solicitado no Edital e a sua diferenca das
apresentadas pela empresa nas certiddes de acervo técnico n°s 000410/2005 e
0000000338488.

1 - Estacas tipo hélice continua: (Solicitada no Edital)

Tipo de fundagdo profunda constituida por concreto moldado in loco, executada por
meio de trado continuo e injecdo de concreto, sob pressdo controlada, através da haste
central do trado simultaneamente a sua retirada do terreno.

As fases de execugdo das estacas tipo hélice continua sio:

* Perfuragdo: cravagdo da hélice no terreno até a cota determinada no projeto;

* Concretagem simultdnea a extragdo da hélice do terreno: bombeamento do concreto
pela haste de forma a preencher completamente o espaco deixado pela hélice que é
extraida do terreno sem girar, ou, no caso de terrenos arenosos, girando-se lentamente
no sentido da perfuragéo;

* Colocagdo da armadura: apesar do método de execucio da hélice continua exigir a
colocagdo da armadura ap6s a sua concretagem, se as estacas forem de compressdo, esta
armadura pode ser dispensada, segundo a NBR 6122/1996.

Dentre as principais vantagens deste tipo de estaca destacam-se a elevada
produtividade, promovida pela versatilidade de equipamento, que por sua vez leva a
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economia devido a redugdo dos cronogramas de obra, pode ser executada na maior
parte dos macigos de solo, exceto quando ocorrem matacdes e rochas, ndo produz
distirbios e vibracdes tipicos dos equipamentos a percussdo, controle de qualidade dos
servigos executados, além de ndo causar a descompressdo do terreno durante a sua
execucdo.

Outro ponto interessante é que se deve levar em conta o porte do equipamento, que
necessita de dreas planas e de facil movimentag3o, pela sua produtividade exige central

de concreto no canteiro de obras.
2 - Estacas pré-moldadas: (Apresentada em ambos os acervos pela licitante)

As estacas pré-moldadas caracterizam-se por serem cravadas no terreno por percussio,
prensagem ou vibragdo, podendo ser constituidas por um tinico elemento estrutural ou
pela associagdo de dois desses materiais, quando serd entio denominada de estaca
mista. Pela natureza do processo executivo este tipo de estacas classifica-se como
estacas de grande deslocamento.

As estacas pré-moldadas sdo ainda subdivididas, conforme o material empregado na sua
execugdo, em:

¢ Estacas de concreto:

o Podem ser de concreto centrifugado ou protendido;

o Exigem controle tecnoldgico na sua fabricacio;

0 Nédo é recomendado o seu uso em terrenos com matacdes ou camadas pedregulhosas;
o Exige cuidados adicionais durante o transporte; :

o Deve ser feita a verificagdo de sua integridade antes da sua cravagio;

« Estacas de madeira:

Devem ser de madeira dura, resistente, em pegas retas, rolicas e descascadas;

o 0 didmetro da segdo pode variar de 18 a 35 cm e 0 comprimento de 5,0 a 8,0m;

o Durante a cravagdo, as cabecas das estacas devem ser protegidas por um anel
cilindrico de ago destinado a evitar o rompimento ou desgaste da madeira sob a acdo do
pildo, e se a estaca tiver que atravessar camadas resistentes, as pontas devem também
ser protegidas por ponteiras de ago;

o Apresenta vida (til praticamente ilimitada quando mantida permanentemente abaixo
do nivel d’dgua;

o Deve receber tratamento para evitar o apodrecimento precoce e o ataque de insetos;

0 As madeiras mais utilizadas sdo os eucaliptos, peroba do campo, macaranduba,
aroeira, etc;

* Estacas metdlicas:
o Apresentam elevada capacidade de suporte, podendo ser utilizadas em solos muito
resistentes;
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0 Sdo executadas com grande rapidez;

0 As perturbagdes produzidas no solo durante o processo de cravagdo sdo inferiores
aquelas produzidas durante a cravagdo das estacas de concreto e metalicas;

o Devem ser tomados cuidados adicionais na soldagem dos perfis constituintes de uma
mesma estaca, de forma a se garantir uma unido eficiente;

CRITERIOS PARA ESCOLHA DO TIPO DE ESTACA

Para a escolha do tipo de estaca a ser utilizada em uma determinada obra deve ser
observada os seguintes aspectos:

» Esforgos nas fundagdes, procurando-se distinguir:
o Nivel de cargas nos pilares;
o Outros esforgos (tragdo e flexdo).

e Caracteristicas do subsolo:

o Argilas muito moles dificultam a execu¢do de estacas de concreto moldadas in loco; 0
que € o caso da obra em questdo, e que requer maior habilidade na operacionalizacdo do
servigo.

o Solos muito resistentes séo dificeis de serem atravessados por estacas pré-moldadas
executadas por cravagio;

o Solos com matacdes dificultam a execugdo de qualquer tipo de estaca;

o Solos com nivel de 4gua elevado dificultam a execucio de estacas de concreto
moldadas in loco; O que é o caso da obra em questdo, e que requer maior habilidade na
operacionalizagdo do servigo.

0 Aterros executados sobre camadas de solo mole, ainda em adensamento, fazem com
que seja desenvolvido atrito negativo nas estacas executadas nesta camada;

e Caracterfsticas da obra:

0 Acesso de equipamentos em terrenos acidentados;

o Limitagdo de altura para instalagio do equipamento;

0 Obras muito distantes dos grandes centros, oneram o custo dos equipamentos;

« Caracteristicas de construgdes vizinhas:
o Tipo e profundidade das fundagdes;

o Existéncia de subsolos;

o Sensibilidade a vibragdes;

o Danos ja existentes.

Ao compararmos os critérios de classificacio de ambas as estacas temos que:

Em relagdo ao efeito produzido n lo, a estaca de hélice continua é sem deslocamento,
ja a estaca pré-moldada é com grande deslocamento do solo, o que pode ocasionar
problemas estruturais nas residéncias circunvizinhas a obra pleiteada neste Edital.
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Quanto ao processo de execucdo, a estaca de hélice continua demanda maior capacidade
operacional visto que é realizada in loco, diferente da estaca pré-moldada, como o nome
ja sugere a mesma é realizada em momento anterior a fase de execuc¢do da obra, sendo
assim os itens apresentados nos acervos pela empresa apenas comprovam a parte de
cravacdo do material e ndo a fabricagdo do mesmo.

Ante o exposto, na analise desta comissio, em relacdo aos servicos de fundagio
profunda, a estaca de hélice continua requer complexidade operacional superior a
fundagdo de estaca pré-moldada apresentada pela CUCO COMERCIAL,
PARTICIPACOES, CONSTRUGOES E PROJETOS LTDA, uma vez que para a execuc¢ao das
estacas do tipo hélice continua ser bem-sucedida depende do atendimento ao método
executivo, do uso de equipamentos adequados e mio-de-obra especializada e

Salvo melhor juizo, é a andlise.

Sooretama/ ES, 30 de setembro de 2020.

L/

VINICIUS MARCARO DOS REIS

JHOYATAN BROSEGHINI

el g
Q JISLANIA BOBBIO

Membros da Comissdo Especial para Avaliagdo Técnica
Portarian® 011/2018- 12/06/2018 e
Portaria n? 002 - 21/02/2020
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